
FICHA TÉCNICA DO PRODUTO QUÍMICO

01 - Identificação do Produto

Nome Químico: Tridecanoletoxilato ramificado / Éter alfa-octadecílo-omega-hidroxi-poliglicol / Polidimetilsiloxano
Nome Comercial: MC PETRO DEFOAM OT39
Sinônimo:
Fórmula Molecular:
Peso Molecular:
Validade:
Código 6029
Data Revisão: 27/08/2026 Número Revisão: 0

02 - Especificações

Caracteristicas Esp. Min. Esp. Max

Aspecto Físico (25°C) Líquido viscoso -

Cor Branco -

Viscosidade (25°C) - Máx 2500

pH 7,0 9,0

Teor de sólidos % 31,0 34,0

Densidade (g/cm3 - 25°C) 0,9 1,05

03 - Informações Complementares

Aplicação:
O MC PETRO DEFOAM OT39 é indicado para combater a espuma em processos químicos diversos. Sistemas
aquosos sujeitos à geração de espuma, cozimentos, transferências mecânicas de líquidos, incorporação de
surfactante, tratamento de águas residuais. 

Nível de adição recomendado: 
A dosagem recomendada é de 0,05 a 0,10%, entretanto outros percentuais devem ser considerados e avaliados em
função das propriedades da espuma a ser combatida ou evitada.

 Manuseio e armazenagem: 
Este produto deve permanecer fechado e lacrado em ambiente seco e ventilado a temperatura ambiente longe de
fonte de ignição. Para quaisquer outras informações consultar a FDS.

Responsável pela Transcrição: DÉBORA CORREIA COSTA     CRQ nº 073001973     Região: CRQ-BA
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