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- Identificacéo

Nome do Produto: ACIDO ACETICO GLACIAL

Numero da FDS: 112

Comercializado por: Morais de Castro Comércio e Importagdo de Produtos Quimicos Ltda.
Endereco: Rua Alvaro Gomes de Castro, 512 - Porto Seco Piraja 41233-005 Salvador BA
Telefone: (71) 2108-8686 Fax: (71) 2108-8600

Telefone para emergéncia: (71) 2108-8686

E-mail: moraisdecastro@moraisdecastro.com.br

1.1-Outras maneiras de identificacdo:
Usos identificados da substancia ou mistura e usos nado recomendados

Usos da Substancia/Mistura:

- Solvente para ésteres e éteres

- Intermediario de sintese em quimica organica de compostos de produtos farmacéuticos
- Uso em aplicag6es agroquimicas

- Industria de plasticos

- Industria de téxtil, couro e pele

- Fabricagéo de artigos de borracha

- Preparacdes de especialidades cosméticas

Usos ndo recomendados:
- Aditivo alimentar
- Produtos medicinais

1.2-Usos recomendados do produto quimico e restricdes de uso:

- Identificacdo de perigos

Classificagcdo da substancia ou mistura

De acordo com a ABNT NBR 14725/2023 (GHS) - Liquidos inflamaveis, Cat. 3, Toxicidade aguda, Cat. 5, Corrosivo para a

pele, Cat. 1A, Les8es oculares graves, Cat. 1.
Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaucéo:
Pictogramas de perigo:

Pictogramas:

Palavra de Adverténcia:

Perigo!

Frases de perigo

H226 - Liquido e vapores inflaméveis

H303 - Pode ser nocivo de ingerido

H314 - Provoca queimaduras graves a pele e lesfes oculares graves.
H318 - Provoca lesdes oculares graves

Frases de precaucao
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Prevencéao

P210 - Mantenha afastado do calor, superficies quentes, faiscas, chamas abertas e outras fontes de ignicao. Nao fume.
P233 - Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.

P240 - Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transferéncias.

P241 - Utilize equipamento [elétrico/deventilagao/de iluminacao...] & prova de explosao.

P242 - Utilize apenas ferramentas antifaiscantes.

P243 - Tomar medidas de precaugdo contra descargas eletrostaticas.

P260 - Nao inale poeiras / fumos / gases / névoas / vapores / aerossois.

P264 - Lave a pele cuidadosamente apds o manuseio.

P280 - Use luvas de protecao/roupa de protecdo/protecéo ocular/protecéo facial/protecéo auricular...

Resposta a emergéncia

P301 + P312 - EM CASO DE INGESTAO: Em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE INFORMACAO TOXICOLOGICA
/médicol...

P301 + P330 + P331 - EM CASO DE INGESTAO: Enxague a boca. NAO provoque vomito.

P303 + P361 + P353 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE (OU O CABELO): Retire imediatamente toda a roupa
contaminada. Enxague a pele com agua [ou tome uma ducha].

P304 + P340 + 310 - EM CASO DE INALACAO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso em uma
posicdo que n&o dificulte a respiracéo. Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMACAO TOXICOLOGICA/médico!...
P305 + P351 + P338 - EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com agua durante varios
minutos. No caso de uso de lentes de contatos, remova-as,

se for facil. Continue enxaguando.

P363 - Lave a roupa contaminada antes de usa-la novamente.

P321 - Tratamento especifico (veja...neste rotulo).

P370 + P378 - Em caso de incéndio: Utilize areia seca, produto quimico seco ou espuma resistente ao alcool para extingao.
Disposicéo

P501 - Descarte o conteudo/recipiente conforme a legislagdo municipal/estadual/federal/internacional. O fabricante
[fornecedor deve especificar se os requisitos de descarte se aplicam ao contetido, ao recipiente ou a ambos.

Outros perigos que néo resultam em uma classificagao:

Nao aplicavel.
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3 - Composicao e Informacdes sobre os ingredientes

Substéncia i

Identidade quimica: Acido Acético Glacial
Nome comum, sindnimo: Acido etandico
Numero de registro CAS: 64-19-7
Numero de Index: 607-002-00-6

Numero de EINECS: 200-580-7

Impurezas que contribuem para o perigo: Nao aplicavel
Concentracdo ou faixa de concentracdo [%]: >= 99 - < =100

Mistura
Nao aplicavel, este produto € uma substancia.

4 - Medidas de primeiros-socorros

Descricdo de medidas necessarias de primeiros-socorros:
Inalacao

- Conduza rapidamente a pessoa para longe da area contaminada. Faca a pessoa afetada repousar.

- E necessaria uma opinido medica imediata.
- Mostre esta ficha ao médico.
- Esteja preparado para fornecer primeiros socorros ou suporte médico, se necessario.

Contato com a pele

- Lavar imediatamente com muita dgua durante pelo menos 15 minutos.

- Use equipamentos de protecéo individuais adequados ao tratar uma pessoa contaminada.
- E necessaria uma opinido médica imediata.

- Mostre esta ficha ao médico.

- Esteja preparado para fornecer primeiros socorros ou suporte médico, se necessario.

Contato com os olhos

- Lave imediatamente com agua corrente e também em baixo das palpebras por, pelo menos, 15 minutos.

- Manter os olhos bem abertos enquanto enxaguar.

- Mostre esta ficha ao médico.

- Procure atendimento médico sempre, mesmo que ndo haja sintomas.

- Esteja preparado para fornecer primeiros socorros ou suporte médico, se necessario.

Ingestao

- NAO provoque vOomito.

- E necesséria uma opinido médica imediata.

- Mostre esta ficha ao médico.

- Nao dar nada para beber.

- Esteja preparado para fornecer primeiros socorros ou suporte médico, se necessario.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:
Efeitos

- Os efeitos sobre a satde podem aparecer apés a exposigao.
- Os efeitos dependerao dos 6rgéos alvo.

- Se ingerido, queimaduras severas na boca e garganta, assim como perfuragcdo do es6fago e do estdmago.

- Em caso de inalacéo, irritacdo / corrosdo do trato respiratorio.
- Risco de disturbio respiratério

- Pode causar danos irreversiveis na pele.

- A exposicao crdnica pode causar dermatites.

- Pode provocar dano irreversivel para os olhos.

- Perda do olho

Sintomas

- Os sintomas dependerao dos 6rgaos alvo.

- A inalac@o pode provocar os seguintes sintomas:
- Tosse

- Dificuldade em respirar

- Irritacéo

- Vermelhidao

- Tumefagdo dos tecidos

- A ingestdo pode provocar os seguintes sintomas:
- Nausea

- Diarréia
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- Dor abdominal

- Pode causar irritagéo do aparelho respiratdrio.
- Dermatite

- Causa queimaduras na pele.

- Lacrimejamento

- Conjutivite

- Causa queimaduras nos olhos.

Indicagdo de atencdo médica imediata e tratamentos especiais requeridos, se necessario
Notas para o médico:

- Esteja pronto para manter suporte vital, se necessario.

- Transportar imediatamente o paciente para um hospital.

- E necessaria uma opinido médica imediata.

- Consultar um oftalmologista imediatamente em todos os casos.

- As queimaduras devem ser tratadas por um médico.

- Tratar de acordo com os sintomas.

- Contatar o centro de controle da intoxicacao.

- Manter sob cuidados médicos pelo menos por 48 horas.

5 - Medidas de combate a incéndio

Meios de extin¢éo:

Meios de extingcdo apropriados

Usar agua pulverizada, espuma resistente ao alcool, produto quimico seco ou diéxido de carbono.

Meios de extingdo inapropriados
Jato de agua de grande vazao.

Perigos especificos provenientes da substancia ou mistura

- O aquecimento aumenta a presséo interior do recipiente, risco de exploséo.
- Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar.

- Em situagédo de incéndio, queimara

- Em caso de combustéo, ha liberagao de gases toxicos

Medidas de protecdo especiais para a equipe de combate a incéndio:

Equipamentos especiais para prote¢cdo das pessoas envolvidas no combate a incéndio.

- Usar equipamento de respiracdo autbnomo para combate a incéndios.

- Equipamento de protecéo pessoal: luvas adequadas de protecéo, 6culos de seguranca e roupas de protecao.
-Para mais informacgdes, consultar a secéo 8: "Controle de exposicao e protecdo individual®.

Métodos especificos para combate a incéndios
- Resfriar os recipientes/tanques, pulverizando-os com agua.
- Nao usar jato de agua diretamente contra o fogo, pois ele pode espalhar as chamas e disseminar o incéndio.

Informagdes complementares

- Procedimento padréo para incéndios com produtos quimicos.

- Coletar agua de combate a incéndio contaminada separadamente. N&do deve ser enviada a canalizagao de drenagem.

- Residuos de incéndios e agua de combate a incéndio contaminada devem ser eliminados de acordo com as normas locais
vigentes.

6 - Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precaucfes pessoais, equipamento de protecdo e procedimentos de emergéncia:

- Coloque placas de aviso na area contaminada e ndo permita o acesso de pessoas ndo autorizadas.

- Evitar o contato com a pele e os olhos.

- N&o respirar os vapores.

- Retirar todas as fontes de ignigéo.

- Mantenha longe de chamas e faiscas.

- Usar equipamento de protec¢ao individual.

- Se possivel estancar o vazamento. Se indicado posicionar os recipientes danificados de modo que o ponto de vazamento
fique para cima.

- Onde o nivel de exposi¢ao nao é conhecido ou o limite de tolerancia foi excedido, use respirador autbnomo com pressao
positiva.

- Onde o nivel de exposicao é conhecido, use um respirador aprovado adequado para o nivel de exposigao.

- Evitar o contato com a pele e os olhos.

- Além da roupa / equipamento de protecdo na Secao 8, use um traje de PVC de duas pegas com capuz ou macacédo de PVC
com capuz.
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Precaucfes ao meio ambiente:

- Se possivel estancar 0 vazamento. Se indicado posicionar os recipientes danificados de modo que o ponto de vazamento
figue para cima.

- Fazer barragem de contencao do liquido derramado.

- Nao permitir a entrada do produto nos esgotos.

- N&o permitir o descarte do produto sem controle no meio ambiente.

Métodos e materiais para a contencao e limpeza:

Recuperacéao

- Produto inflamavel. Tomar todas as precauc¢des necessarias. Aterrar equipamentos e contéineres.
- Retirar todas as fontes de ignicéo.

- Contenha o vazamento se puder ser feito com segurancga.

- Guardar dentro de recipientes corretamente etiquetados.

- Manter em recipientes fechados adequados até a disposicao.

- Lavar o residuo nao recuperavel com agua em abundancia.

- Embeber em material inerte e absorvente e fazer a disposi¢do como residuo perigoso.

- Descontaminar ferramentas, equipamentos ou equipamento de protec¢ado individual em uma area segregada.
- Fazer a disposi¢éo observando de acordo com a autoridade responsavel local.

- Nunca devolva para reuso as gotas derramadas da embalagem original.

Consulta a outras segdes

- 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO .

- 8. CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL _

- 13. CONSIDERACOES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSICAO

7 - Manuseio e armazenamento

Precaucfes para manuseio seguro

- Aterrar eletricamente a instalacao.

- Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transferéncias.

- N&o fumar.

- Tomar medidas para impedir a formacé&o de eletricidade estatica.

- Providenciar ventilagéo adequada.

- Proporcionar troca de ar suficiente e/ou sistema exaustor nas salas de trabalho.

- As instalacdes elétricas e o material de trabalho devem obdecer as normas tecnolégicas de seguranca.
- N&o usar instrumentos que produzam faiscas.

- Manusear de acordo com as boas préticas industriais de higiene e seguranca.

- Usar equipamento de protecéo individual.

- Evitar inalacgao, ingestdo e contato com a pele e os olhos.

-Ao envasar ou transferir o material os recipientes deven estar conectados e aterrados eletricamente.
- Este material contém liquido e vapor inflamavel ou combustivel.

Medidas de higiene

- Manusear de acordo com as boas préticas industriais de higiene e seguranca.

- Lavar as méos antes de pausas e no final do dia de trabalho.

- N&o comer, beber ou fumar durante o uso.

- Frascos de lavagem dos olhos ou estagOes de lavagem dos olhos em conformidade com as normas aplicaveis.
- Assegurar-se que os lava-olhos e os chuveiros de seguranca estejam proximos ao local de trabalho.

Condic¢Bes para armazenamento seguro, incluindo incompatibilidades

Medidas técnicas/Condi¢cfes de armazenamento

- O piso do local de armazenamento deve ser impermeével e projetado de maneira a constituir uma bacia de retengao.

- As instalacGes elétricas e o material de trabalho devem obdecer as normas tecnolégicas de seguranca.

- Armazenar no recipiente original.

- Manter afastado do calor.

- Guardar em local seco, fresco e bem arejado.

- Manter sob gas inerte.

- Manter sob nitrogénio.

- Observe as regras gerais da prote¢ao industrial contra incéndio.

- Areas contendo este material devem ter praticas de seguranca contra fogo e equipamentows eletricos de acordo com a
regulamentacao aplicavel e/ou instrucoes. As normas sao baseadas principalmente no ponto de fulgor do material, mas
também levando em consideracao propriedades como misturavel com agua ou toxidade. Todas as regulamentacoes tanto
locais como nacionais devem ser seguidas. Nas Americas, a Associacao Nacional de Prote¢cao ao Fogo (NFPA) 30: Codigo
de Liquidos Inflamaveis e Combustiveis, éo padrao globalmente utilizado. NFPA 30 estabelece condicoes de armazenagem
para as seguintes classes de materiais: Classe | Liquidos Inflamaveis, Ponto de Fulgor < 37.8 C Classe Il Liquidos
Combustiveis, 38.8 C< Ponto de Fulgor >60 C Classe llla Liquidos Combustiveis, 60 C< Ponto de Fulgor >93 C Classe lllb
Liquidos Combustivies, Ponto de Fulgor >93 C

- Manter afastado de chamas ou de fontes de igni¢do - n&o fumar.
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Material de embalagem
Material adequado

- Aco inoxidavel

- Polietileno

Material inadequado
- Aco carbono
- Aluminio e suas ligas.

UtilizagOes finais especificas
Indisponivel

8 - Controle de exposicao e protecéo individual
Pardmetros de controle

Componentes com parametros a controlar no local de trabalho
Componentes: Acido acético

Tipo de valor: LT

Valor: 8 ppm 20 mg/m3

Base: NR15- Atividades e operac¢fes insalubres

Grau de insalubridade: medio

Componentes: Acido acético

Tipo de valor: TWA

Valor: 10 ppm

Base: Valores limites (TLV) da ACGIH nos EUA

Componentes: Acido acético

Tipo de valor: STEL

Valor: 15 ppm

Base: Valores limites (TLV) da ACGIH nos EUA

Medidas de controle de engenharia
- Assegurar ventilagdo adequada.
- Aplicar as medidas técnicas para agir de acordo com as limites de exposicao relativos a profisséo.

Medidas de protecéo pessoal

Protecéo respiratoria

- Usar respirador com um filtro apropriado.

- Guardar em local bem arejado.

Protecdo das maos

- Anote as informagGes do fabricante relativas a permeabilidade e ao tempo limite e as condicdes especiais de local de
trabalho (tens@o mecanica, duracdo do contato).

- Luvas impermeaveis

Protec&o dos olhos/face

- Usar oOculos protetores resistentes aos produtos quimicos.

- Oculos de seguranga bem ajustados

Protec&o do corpo e da pele

- Roupas impermeaveis

- Roupa completa de protecdo

- Troque de roupas de trabalho ap6s cada turno de trabalho.

- A roupa de trabalho contaminada ndo pode sair do local de trabalho.

Medidas de higiene

- Manusear de acordo com as boas préticas industriais de higiene e seguranca.

- Lavar as méos antes de pausas e no final do dia de trabalho.

- N&o comer, beber ou fumar durante o uso.

- Frascos de lavagem dos olhos ou esta¢fes de lavagem dos olhos em conformidade com as normas aplicaveis.
- Assegurar-se que os lava-olhos e os chuveiros de segurancga estejam proximos ao local de trabalho.
Controles de riscos ambientais

- Eliminar a 4gua de lavagem de acordo com a regulamentacao local e nacional.

9 - Propriedades fisicas e quimicas

Estado fisico: liquido

Cor: incolor

Odor: pungente intenso

Limite de odor: Nao disponivel
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Ponto/faixa de fuséo: 16,7 °C

Pontol/intervalo de ebuli¢do: 117,9 °C (1.013,25 hPa)

Ponto de fulgor: 43 °C vaso aberto ; 40 °C vaso fechado

Taxa de evaporacao (Acetato de Butila=1): 111

Inflamabilidade (sélido, gas): dados nédo disponiveis.

Inflamabilidade (liquidos): dados néo disponiveis.

Temperatura de autoignicdo: 427 °C Temperatura de auto-igni¢éo (liquidos e gases).
Temperatura de decomposic¢do: Nao disponivel.

pH: 2,3 (6 % ) Solucéo aquosa.

Viscosidade: Nao disponivel.

Solubilidade: Solubilidade em &gua : completamente miscivel
Solubilidade em outros solventes:

Acetona : miscivel.

Etanol : miscivel.

Esteres : miscivel.

Glicerol : miscivel.

Tetracloreto de carbono: miscivel.

Coeficiente de particdo (n-octanol/agua): log Pow: -0,17

Presséo do vapor: 15,2 hPa ( 20 °C)

Densidade: 1,049 g/cm3 ( 20 °C)

Densidade do vapor: 2,1

Limite de explosividade / inflamabilidade: Limite inferior de explosividade / inflamabilidade: 5,40 %(V)
Limite superior de explosividade / inflamabilidade: 16,00 %(V).
Caracteristicas da particula: Nao disponivel.

Riscos de explosédo: N&o disponivel.

Propriedades oxidantes: Ndo comburente segundo os critérios da CE.
Taxa de evaporacao (Acetato de Butila=1): 1,11

Outras informagdes

Propriedades oxidantes: Ndo comburente segundo os critérios da CE.
Auto-ignicdo: 427 °C Temperatura de auto-igni¢éo (liquidos e gases)
Peso molecular: 60,05 g/mol

Constante de Henry: 0,01 Pa.m3/mol

10 - Estabilidade e reatividade

Reatividade:

N&o disponivel.

Estabilidade quimica:

Estavel em condi¢cdes normais.
Estavel a temperatura ambiente.
Possibilidade de reag8es perigosas:
Nao disponivel.

CondicBes a serem evitadas:

Calor, chamas e faiscas.

Materiais incompativeis:

Agentes oxidantes fortes

Acido nitrico

Peroxidos

Alcalis e produtos causticos.

Produtos perigosos da decomposicéo
N&o disponivel.

- Informacdes toxicolbgicas

Toxicidade aguda:

Toxicidade aguda oral

Acido acético.

DL50 : 3.310 mg/kg - Ratazana , masculino e feminino
O produto tem uma baixa toxicidade aguda

Dados bibliogréficos.

DL50: 4.960 mg/kg - Rato , masculino e feminino
O produto tem uma baixa toxicidade aguda

Dados bibliogréficos.

Toxicidade aguda - Inalagéo

Acido acético.

CL50 - 4 h (vapor ) : > 40 mg/l - Ratazana , macho
Dados bibliograficos.
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Toxicidade aguda - Dérmica: N&o disponivel.
Toxicidade aguda (outras vias de administracdo)

Nao disponivel.

Corrosaolirritagéo da pele:

Acido acético

Corrosivo

Método: Diretriz de Teste de OECD 404
Dados bibliograficos.

LesGes oculares graves/irritagéo ocular:

Acido acético
Risco de graves lesdes oculares.

Método: de acordo com um método normalizado.

Dados bibliograficos.
Sensibilizacado respiratéria ou a pele:
N&o disponivel.

Mutagenicidade em células germinativas:

Genotoxicidade in vitro

Acido acético

Teste de Ames

Cepa: Salmonella typhimurium

com ativagdo metabdlica.

negativo

Método: Diretriz de Teste de OECD 471

Dados bibliograficos. Teste de aberracdo cromossémica in vitro Cepa: (CHO) com ou sem ativagdo metabdlica negativo.
Método: Guidelines para o teste 473 da OECD

Dados bibliograficos.

Testes em bactérias ou células de mamiferos ndo revelaram efeitos mutagénicos.

Genotoxicidade in vivo
Nao disponivel.
Carcinogenicidade:
Acido acético

Nenhuma evidéncia de carcinogenicidade em estudos com animais.

Toxicidade a reproducéo:

Toxicidade para a reproducao e fertilidade

Nao disponivel.

Efeitos da toxicidade no desenvolvimento/Teratogenicidade

Acido acético
Teratogenicidade NOAEL:1.600mg/kg

Método: de acordo com um método normalizado

Dados bibliogréficos.

Toxicidade sistémica para certos 6rgdos alvo: _
Toxicidade para 6rgéos-alvo especificos - exposi¢éo Unica

Acido acético

A substancia ou mistura ndo é classificada como téxica para érgaos-alvo especificos, exposi¢do Unica, de acordo com os

critérios do GHS.

Toxicidade para 6rgéos-alvo especificos - exposigéo repetida

Acido acético

A substancia ou mistura ndo é classificada como téxica para érgdos-alvo especificos, exposigdo repetida, de acordo com os

critérios do GHS.

Acido acético

em teores elevados

Possiveis efeitos sobre a saude
Dados bibliograficos.

Oral 56 d - Ratazana

NOAEL: 290 mg/kg

na alimentagéo

Experiéncia com exposi¢cdo humana
dados ndo disponiveis.

Perigo por aspiragéo

Acido acético

Nao aplicavel, avaliacéo interna.

12 - Informacgdes ecoldgicas

Ecotoxicidade:

Compartimento aquatico
Toxicidade aguda para 0s peixes
Acido acético

CL50 - 96 h : > 300 mg/l - Oncorhynchus mykiss (truta arco-iris)
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Ensaio semiestatico
Monitoramento analitico: ndo

Método: Diretriz de Teste de OECD 203
N&o prejudicial aos peixes (LC/LL50 > 100 mg/L)
Relatérios nédo publicados

Toxicidade aguda para as déafnias e outros invertebrados aquaticos
Acido acético

CE50 - 48 h : > 300 mg/l - Daphnia magna (pulga d'agua ou déafnia)
Ensaio semiestéatico

Monitoramento analitico: sim

Método: Diretrizes para o teste 202 da OECD

Nao prejudicial para os invertebrados aquaticos. (EC/EL50 > 100 mg/L)
Relatérios nédo publicados

Toxicidade a plantas aquéticas

Acido acético

CES5O0r - 72 h : > 300 mg/l - Skeletonema costatum
Ensaio estéatico

Monitoramento analitico: ndo

Método: Diretrizes para o teste 201 da OECD

N&o prejudicial para as algas (CE/EL50 > 100 mg/L)
Relatérios nédo publicados

ErC10 - 72 h : 300 mg/l - Skeletonema costatum

Ensaio estéatico

Monitoramento analitico: sim

Endpoint: Taxa de crescimento

Método: Diretrizes para o teste 201 da OECD

Nenhum efeito cronico adverso observado até o limite de 1 mgL.
Relatérios nédo publicados

Toxicidade aos microorganismos

Acido acético

Ensaio estatico

NOEC - 16 h : 1.150 mg/I - Pseudomonas putida
Ensaio semiestatico

Monitoramento analitico: ndo

Dados bibliograficos

Toxicidade cronica para peixes
Nao disponivel.

Toxicidade cronica para dafnias e outros invertebrados aquaticos
Nao disponivel

Persisténcia e degradabilidade:
Degradacéo abiotica
Nao disponivel.

Eliminagéo fisico-quimica e foto-quimica
Nao disponivel.

Biodegradagéo
Biodegradabilidade
Biodegradabilidade aerdbica final
Rapidamente biodegradavel.
Dados bibliograficos

Avaliac&o de degradabilidade
Acido acético
O produto é considerado rapidamente degradavel no meio ambiente.

Potencial bioacumulativo

Coeficiente de partigdo (n-octanol/agua)
N&o potencialmente bioacumulavel.
Relacao entre estrutura e atividade (SAR)
Dados bibliogréficos.
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Fator de bioconcentracéo (FBC)
Nao disponivel.

Mobilidade no solo
Potencial adsorgéo (Koc)
Move-se em solos.

distribuicdo conhecida para compartimentos ambientais
Destino final do produto: Agua
Relacao entre estrutura e atividade (SAR)

Destino final do produto: Ar
Relagéo entre estrutura e atividade (SAR)

Resultados da avaliagdo PBT e vPvB

Acido acético

Esta substancia néo é considerada como persistente, bioacumulativa e téxico (PBT). Esta substancia nédo é considerada
como sendo muito persistente e nem muito bioacumulativa (mPmB).

Outros efeitos adversos

Avaliacdo da ecotoxicidade

Perigoso ao ambiente aquatico — Agudo

Acido acético

N&o é prejudicial para a vida aquatica (LC/LL50, EC/EL50 > 100 mg/L)

Perigoso ao ambiente aquético — Crdnico.
Acido acético
Nenhum efeito cronico adverso observado até o limite de 1 mgL.

13 - Consideracdes sobre destinacao final

Métodos recomendados para a destinacgdo final:

Disposic¢édo do produto

Nao descarte junto com lixo doméstico.

Este produto ndo deve ser descartado diretamente nos esgotos, cursos d'agua ou no solo.
Enviar para uma empresa licenciada de gerenciamento de residuos.

Recomendag¢des sobre a a limpeza e disposi¢cdo de embalagens

Descartar o contetdo/ recipiente em uma instalacdo de incineragdo aprovada.

Limpar o recipiente com agua.

Recuperar as aguas de lavagem e encaminhar para eliminagdo em local especializado.
N&o reutilizar os recipientes vazios.

Fazer a disposigao de acordo com a regulamentagéo local.

- Informagoes sobre fransporte
ANTT
Numero ONU UN 2789 i .
Nome apropriado para embarque ACIDO ACETICO, GLACIAL
Classe derisco de transporte 8
Classe de risco subsidario: 3
Etiqueta(s): 8 (3)
Grupo de embalagem
Grupo de embalagem I
Quantidade Limitada por transporte 333,00 KG
Embalagens e IBCs / Instru¢Bes de Embalagem P001, IBC02
Tanques / Instrugdes T7
Tanques / Provis6es Especiais : TP2
Perigos ambientais NAO
PrecaucOes especiais para 0s usuarios
Numero de risco: 83
Para a protecéo individual, consultar a secéo 8.
IMDG
Nimero ONU UN 2789
Nome apropriado para embarque ACETIC ACID, GLACIAL
Classe derisco de transporte 8
Classe de risco subsidéario: 3
Etiqueta(s): 8 (3)
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Grupo de embalagem
Grupo de embalagem I

Perigos ambientais Poluente marinho NAO
Precaucdes especiais para os usuarios EmS F-E , S-C
Para a protecao individual, consultar a se¢ao 8.

Transporte a granel em navios, de acordo com as instru¢c8es da IMO Nao disponivel.
IATA

Nimero ONU UN 2789

Nome apropriado para embarque ACETIC ACID, GLACIAL
Classe derisco de transporte 8

Classe de risco subsidario: 3

Grupo de embalagem

Grupo de embalagem I

Etiqueta(s): 8 (3)

Perigos ambientais NAO

Precaucdes especiais para 0s usuarios

Instrugbes de embalagem (aeronave de carga) 855
Quantidade maxima liquida por embalagem 30,00 L
Instrugcbes de embalagem (aeronave de passageiro) 851
Quantidade maxima liquida por embalagem 1,00 L

Para a protecéo individual, consultar a se¢é&o 8.

Nota: As prescri¢des regulamentares acima referidas séo aquelas que se encontram em vigor no dia da atualizagdo da ficha.
Mas, tendo em conta uma evolucdo continua sempre das regulamentacfes que regem o transporte de materiais perigosos, &
aconselhavel assegurar-se da validade da mesma junto a sua agéncia comercial.

15 - Informacgbes sobre regulamentacdes
Regulamentagdes especificas de seguranca, saide e meio ambiente para o produto quimico:

NBR 14725/2023 - Produtos quimicos — Informagdes sobre seguranca, salde e meio ambiente — Aspectos gerais do Sistema
Globalmente Harmonizado (GHS), classificacéo, FDS e rotulagem de produtos quimicos.

Classificagdo HMIS

Saude : 3 grave

Inflamabilidade : 2 médio

Reatividade : 0 minimo

EPI: Determinado pelo usuario; depende das condi¢des locais

Classificacdo NFPA

Saude : 3 grave

Incéndio : 2 médio

Instabilidade ou Reatividade : 0 minimo

Classificacdo WHMIS
Classificacéo:

B3 - Liquido combustivel
E - Substancia corrosiva.

Notificagdo de estado

Inventario de Informacéo | Estado

United States TSCA Inventory | Todas as substancias listadas como ativas no inventario TSCA

Canadian Domestic Substances List (DSL) | Listado no inventario

Australian Inventory of Industrial Chemicals (AIIC) | Listado no inventario

Japan. CSCL - Inventory of Existing and New Chemical Substances | Listado no inventario

Korea. Korean Existing Chemicals Inventory (KECI) | Listado no inventario

China. Inventory of Existing Chemical Substances in China (IECSC) | Listado no inventario

Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS) | Listado no inventario

Taiwan Chemical Substance Inventory (TCSI) | Listado no inventario

New Zealand. Inventory of Chemical Substances | Todos os componentes estdo listados no inventario NZIoC. Obrigacdes
adicionais para HSNO podem ser aplicadas. Consulte a Sec¢éo 15 da FDS para a Nova Zelandia

EU. European Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical (REACH) | Quando adquirido de uma
entidade legal da Solvay com sede na EEA ("European Economic Area"), este produto estda em conformidade com as
disposicdes de registro do Regulamento REACH (EC) No. 1907/2006, pois todos 0s seus componentes estdo excluidos,
isentos e / ou registrados. Quando comprado de uma entidade legal fora do EEA, entre em contato com seu representante
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local para obter informacg6es adicionais.

16 - Outras Informacdes

Informagdes importantes, mas n&o especificamente descritas nas Se¢des anteriores:
- Nova edicao a distribuir aos clientes.

"NB: Neste documento o separador numérico para os milhar é o ™."" (ponto), o separador decimal é a","" (virgula)."
As informagbes contidas nesta FDS possuem carater de referéncia, atribuindo-se seus dados atuais de acordo com 0 nosso
melhor conhecimento cientifico. Contudo, ndo substituem as normas e legislagcdo em vigor. Os dados apresentados nesta
FDS referem-se especificamente ao produto em questdo e ndo podem ser considerados quando este estiver sendo utilizado
em combinacdo com outros. A FDS nao isenta o utilizador de cumprir as normas e legislacdo aplicaveis, devendo ser

observadas as regras especiais acerca do transporte, armazenamento, utilizacdo e manuseio do produto.

Legendas e abreviaturas:

- LT: Até 48 horas/semana

- STEL: Limite de exposi¢do de curto prazo

- TWA: média de 8 horas, ponderada de tempo

- ADR: European Agreement on International Carriage of Dangerous Goods by Road.

- ADN: European Agreement on the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways.
- RID: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail.

- IATA: International Air Transport Association.

- ICAO-TI: Instrugdes técnicas para transporte seguro de mercadorias perigosas por via aérea.

- IMDG: International Maritime Dangerous Goods.

- TWA: Time weighted average

- ATE: Estimated value of acute toxicity

- EC: European Community number

- CAS: Chemical Abstracts Service.

- LD50: Substancia que causa 50% (metade) de morte no grupo de animais em teste (dose mediana fatal).
- LC50: Concentracao de substancia que causa 50% (metade) de morte no grupo de animais de teste.
- EC50: Concentracao efetiva da substancia causando o maximo de 50%.

- PBT: Substancia persistente, bioacumulativa e téxica.

- vPVB: Muito persistente e muito bioacumulavel.

- GHS/CLP/SEA: Classification, labeling, packaging regulation

- DNEL: Derived No Effect Level

- PNEC: Predicted No Effect Concentration

- STOT: Specific Target Organ Toxicity

Nem todas as siglas listadas acima séo referenciadas nesta FDS.
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