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- Identificacéo
Nome do Produto: FLUIDO 100
Numero da FDS: 259
Comercializado por: Morais de Castro Comércio e Importagdo de Produtos Quimicos Ltda.
Endereco: Rua Alvaro Gomes de Castro, 512 - Porto Seco Piraja 41233-005 Salvador BA
Telefone: (71) 2108-8686 Fax: (71) 2108-8600
Telefone para emergéncia: (71) 2108-8686
E-mail: moraisdecastro@moraisdecastro.com.br

1.1-Outras maneiras de identificacdo:

1.2-Usos recomendados do produto quimico e restricdes de uso:

- Identificac&o de perigos
Perigos mais importantes: Produto nao classificado como perigoso.
Efeitos do produto:
Efeitos adversos a sadde humana: Ligeiramente irritante para os olhos.
Efeitos ambientais: O produto ndo apresenta perigo para 0 meio ambiente.
Perigos fisicos e quimicos: Liquido combustivel. Pode reagir com agentes oxidantes fortes, alcalis e produtos causticos
concentrados aquecidos. Recipientes podem explodir quando aquecidos.
Perigos especificos:Em contato com o piso, pode deixa-lo escorregadio.
Principais sintomas: Nauseas, vomitos e diarréia. Em contato com os olhos pode causar vermelhidao e lacrimejamento.
Sistema de classificacéo utilizado: Norma ABNT-NBR 14725-Parte 2:2009.Adogéo do Sistema Globalmente Harmonizado
para a Classificacdo e Rotulagem de Produtos Quimicos, ONU.
Elementos apropriados da rotulagem:
Pictogramas: N&o aplicavel.
Palavra de adverténcia: N&o aplicavel.
Frases de perigo: Nao aplicavel
Frases de precaucéo: Nao aplicavel.
Classificacao de perigo do produto: Produto ndo classificado como perigoso.

3 - Composicéao e Informacdes sobre os ingredientes

SUBSTANCIA

Nome quimico comum: Polidimetilsiloxano

Sinénimos: Baysilon, dimetilpolysiloxano hidrolizado, poli(oxi(dimetilsileleno)), alfa- (trimetilsilil)-omega-((trimetilsilil)oxi), 6leo
polidimetil silicone, dimeticona

Registro de CAS: 63148-62-9

Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo (%m): Este produto ndo possui ingredientes ou impurezas que
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contribuam para o perigo.

4 - Medidas de primeiros-socorros

Medidas de primeiros-socorros:

Inalacéo: Remova a vitima para local arejado. Monitore a funcéo respiratdria. Se a vitima estiver respirando com dificuldade,
forneca oxigénio. Se necessario aplique respiracgao artificial. Procure atengdo médica. Leve esta FISPQ.

Contato com a pele: Remova as roupas e sapatos contaminados. Lave a pele exposta com grande quantidade de agua (ou
agua e sabdo), por pelo menos 15 minutos. Lave roupas e sapatos contaminados antes de reutiliza-los. Procure atencao
médica. Leve esta FISPQ.

Contato com os olhos: Lave imediatamente com agua corrente por pelo menos 15 minutos, mantendo as palpebras abertas.
Retire lentes de contato quando for o caso, se puderem ser removidas com facilidade. Procure atengdo médica
imediatamente. Leve esta FISPQ. . R

Ingestdo: Lave a boca da vitima com agua. NAO INDUZA O VOMITO. Nada deve ser administrado por via oral se a pessoa
estiver perdendo a consciéncia,

inconsciente ou em convulsdo. Forneca agua em abundancia para a vitima beber. Procure atencdo médica. Leve esta FISPQ.
Protec¢édo do prestador de socorro e/ou notas para o médico: Utilize equipamento de protegdo apropriado quando estiver
socorrendo ou tratando a vitima. O uso de carvao ativo deve ser considerado somente em caso de ingestao de grandes
quantidades do produto. O tratamento emergencial assim como o tratamento médico apos superexposi¢cao devem ser
direcionados ao controle do quadro completo de sintomas e as condi¢des clinicas do paciente. Nao ha antidotos especificos.

5 - Medidas de combate a incéndio

Meio de extingéo apropriados: Espuma polivalente, p6 quimico e dioxido de carbono (CO2).

Meios de extingdo nédo apropriados: Jato d’agua de alta pressao.

Perigos especificos no combate: Liquido combustivel. Mantenha afastado de chamas abertas. Pode haver aumento da
presséo interna dos recipientes expostos ao fogo ou ao calor.

Métodos especiais de combate: Resfrie recipientes ou equipamentos expostos ao calor com agua pulverizada.

Equipamentos para protecéo de bombeiros / brigadistas: Equipamento de protegdo respiratéria do tipo autbnomo (SCBA) com
pressao positiva e vestuario de protegdo

térmica.

6 - Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precaucdes pessoais

Remocao de fonte de ignigdo: Liquido combustivel. Remova todas as fontes de ignigdo. Impeca fagulhas ou chamas.
Mantenha afastado de liquidos inflamaveis e superficies aquecidas. Ndo fume.

Prevencao da inalacd@o e contato com pele, mucosas e olhos: N&o toque nos recipientes danificados ou no material
derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite inalacéo, contato com a pele ou olhos.

Utilize equipamento de protecao individual conforme descrito na secdo 8. Detenha o vazamento se for possivel.
PrecaucOes ao meio ambiente: Procedimentos a serem adotados: Evite que o produto se espalhe e atinja cursos d’agua,
canaletas, bueiros e rede de esgotos (perigo de explosao). Endireite as embalagens danificadas (o lado da fuga virado para
cima) para parar o derramamento.

Método para limpeza

Procedimentos a serem adotados: Evacue a area. Colete o liquido de escape em recipientes fechados e convenientemente
etiquetados. Absorva o liquido restante com areia ou material absorvente inerte. Coloque o material absorvido em recipientes
apropriados e remova-os para local seguro para posterior eliminagao.

Disposigdo: O liquido coletado e absorvido deve ser destinado a incineragdo em instalagcdo autorizada. A disposigéo final
desse material devera ser acompanhada por especialista e de acordo com a legislagdo ambiental vigente.

Prevencéo de perigos secundarios: Nao descarte diretamente no meio ambiente ou na rede de esgoto.

7 - Manuseio e armazenamento

Medidas técnicas apropriadas para o0 manuseio

Precaugbes para manuseio seguro: Manuseie o produto somente em locais bem arejados ou com sistemas de ventilagdo
geral/ local adequado. Evite a formacao de névoas do produto.

Prevencao da exposicéo do trabalhador: Evite o contato com a pele, olhos e roupas. Utilize equipamento de protecéo
individual descritos na se¢do 8 ao manusear o produto.

Medidas de higiene: N&o coma, beba ou fume durante o manuseio do produto. Lave bem as méos antes de comer, beber,
fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilizacéo.

Medidas técnicas apropriadas para o armazenamento:

Apropriadas: Local fresco, seco, bem-ventilado. Tome todas as disposi¢des necessarias a fim de evitar que a descarga
acidental do produto devido a ruptura de

contéineres ou sistemas de transferéncia atinja a rede de esgoto. Armazene afastado de alimentos. Mantenha os recipientes
bem fechados separados de
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materiais incompativeis e fora do alcance das criancas. O piso e o local de dep6sito devem ser impermeaveis, nao
combustiveis e possuir valas que permitam o escoamento para diques de contencao.

Inapropriadas: Temperaturas elevadas e contato com materiais incompativeis.

Produtos e materiais incompativeis: Agentes oxidantes fortes, alcalis e produtos causticos concentrados e aquecidos.
Materiais seguros para embalagens

Recomendadas: Tambores e containers de ago revestido com resinas epoxi. Tambores e containers de plastico.

8 - Controle de exposicao e protecao individual

Medidas de controle de engenharia: Promova ventilacdo combinada com exaustéo local. Chuveiro de emergéncia e lava
olhos devem estar disponiveis na area de trabalho. As medidas de controle de engenharia sdo as mais efetivas para reduzir a
exposi¢ado ao produto.

Equipamento de protecao individual apropriado

Protec¢éo respiratoria: Respirador com filtro combinado para vapores organicos e particulas toxicas em ambientes abertos e
baixa concentracdo do produto no ar.

Respirador com suprimento de ar ou autdnomo se a concentracdo no ambiente for superior a maxima concentragdo de uso
do conjunto respirador-filtro e/ou se houver deficiéncia de oxigénio. Siga orientagdo do Programa de Prevencao Respiratoria
(PPR), 32 ed. Sao Paulo: Fundacentro, 2002.

Protegdo da pele e corpo: Luvas de protegdo resistente a solventes organicos como borracha nitrilica, cloreto de polivinila
(PVC) ou neoprene. Vestuario protetor completo que cubra todo o corpo.

Protegdo ocular: A menos que um protetor respiratério de peca facial inteira esteja sendo utilizado, devem usar-se éculos de
seguranga que sejam resistentes a

impacto e oferegcam protecdo contra respingos.

Precauges especiais: Evite usar lentes de contato quando manusear o produto.

9 - Propriedades fisicas e quimicas

Estado fisico: Liquido

Cor: Incolor

Odor: Inodoro a muito fraco

pH: Nao aplicavel, produto praticamente insolivel em agua.
Temperaturas de mudanca de estado fisico:

Ponto de fusdo: + - 45°C

Ponto de ebuligdo: >140 °C

Ponto de fulgor: >300 °C (vaso fechado)

Taxa de evaporagdo: Nao disponivel.

Limites de explosividade superior/inferior: Nao aplicavel, produto nao explosivo.
Presséo de vapor: 200 °C

Viscosidade: Viscosidade cinematica: 50-1000 mm2/s a 25 °C

10 - Estabilidade e reatividade

Condic¢des especificas:

Estabilidade quimica: Estavel sob condi¢gdes usuais de manuseio e armazenamento (temperatura 25°C). Nao se conhece
condi¢Bes que contribuam para a instabilidade.

Condicdes a serem evitadas: Temperaturas elevadas. Fontes de calor e de igni¢cdo, como faiscas e chamas.

Materiadis ou substancias incompativeis: Reage com agentes oxidantes fortes, alcalis e produtos causticos concentrados e
aquecidos.

Produtos perigosos da decomposicéo: Pode formar vapores e gases téxicos (monéxido de carbono e diéxido de carbono) e
inflamaveis por combustao. Silica e éxidos de silicio.

11 - Informagdes toxicologicas

Toxicidade aguda: Nauseas, vomitos e diarréia. A ingestao de grandes quantidades deste produto pode levar a obstrucédo
intestinal. DL50 (oral, ratos): >17000 mg/kg

DL50 (dermal, coelho): >2000 mg/kg

Efeitos locais: Ligeiramente irritante para os olhos. Pode causar vermelhiddo, dor e lacrimejamento.

12 - Informacgdes ecoldgicas

Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto:

Ecotoxicidade: Produto néo classificado como perigoso para o ambiente aquatico. CE50 (24 h) - crustaceo (Daphnia magna)
> 100 mg/L.

Em funcao da sua natureza oleosa e extrema persisténcia, em caso de grandes vazamentos este produto pode causar asfixia
em organismos aquaticos.
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Mobilidade:Compartimento alvo do produto: SOLO e SEDIMENTO.
Persisténcia degradabilidade: Produto muito pouco biodegradavel.
Potencial bioacumulativo: Produto com baixo potencial de bioacumulagdo em organismos aquaticos.

13 - Consideracdes sobre destinacéo final

Métodos de tratamento e disposic¢ao:

Produto: N&o descarte o produto em sistemas de esgotos e cursos d’agua. Decante a 4gua contaminada antes da
eliminacgéo, dilua com solvente inflamavel e

incinere em instalagdo autorizada. Para o uso de outros métodos consulte legislacéo federal e estadual.

Restos de produtos: Idem ao produto.

Embalagem usada: Deixe o contetido escorrer completamente. Enxagiie com solvente apropriado. Recolha as embalagens
adequadamente descontaminadas assim como o solvente usado na sua limpeza e encaminhe para incineragcao em instalacéo
autorizada.

- Informacdes sobre transporte

Terrestre: Decreto n° 96.044, de 18 de maio de 1988: Aprova o Regulamento para o Transporte Rodoviario de Produtos
Perigosos e da outras providéncias.

Agéncia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT): Resolugfes N°. 420/04, 701/04, 1644/06, 2657/08, 2975/08 e 3383/10.
Hidroviaria: DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em aguas brasileiras) Normas de Autoridade Maritima
(NORMAM) NORMAM 01/DPC: Embarcagbes Empregadas na Navegacdo em Mar Aberto. NORMAM 02/DPC: Embarcacbes
Empregadas na Navegacao Interior IMO "International Maritime Organization" (Organiza¢éo Maritima Internacional)
International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) - Incorporating Amendment 34-08; 2008 Edition.

Aérea: ANAC - Agéncia Nacional de Aviacéo Civil - Resolu¢éo n°129 de 8 de dezembro de 2009. RBAC N°175 -
(REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAGAO CIVIL) - TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS.
IS N° 175-001 - INSTRUCAO SUPLEMENTAR - IS ICAO "International Civil Aviation Organization" (Organizagéo da Aviagéo
Civil Internacional) - Doc 9284-NA/905

IATA - "International Air Transport Association" (Associagdo Internacional de Transporte Aéreo) Dangerous Goods Regulation
(DGR) - 52nd Edition, 2011.

N° ONU: Néo classificado como perigoso para o transporte.

- Informacdes sobre regulamentacdes
Regulamentacgdes: Decreto Federal n° 2.657, de 3 de julho de 1998. Norma ABNT-NBR 14725-4:2009. Lei n°12.305, de 02
de agosto de 2010 (Politica Nacional de Residuos Sélidos). Decreto n° 7.404, de 23 de Dezembro de 2010.
NOTA: As informacoes regulamentares indicadas nesta secao referem-se unicamente as principais prescri¢cdes
especificamente aplicaveis ao produto objeto da FISPQ. Chama-se a atencao do utilizador sobre a possivel existéncia de
outras disposi¢des que complementem estas prescricdes. Recomenda-se ter em conta qualquer tipo de medidas ou
disposicdes, internacionais, nacionais ou locais, de possivel aplicagéo.

16 - Outras Informacodes

Essas informag8es foram baseadas nos conhecimentos atuais do produto e pretende descrever os perigos a saude,
segurancga e meio ambiente.

FISPQ elaborada por InterTox: Marco de 2011. http://www.intertox.com.br.

Siglas:

CAS - Chemical Abstracts Service;

CES50 - Concentracao de efeito 50

DL50 - Dose Letal 50;
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