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- Identificacéo

Nome do Produto: MC BIO BR 10

Numero da FDS: 4871

Comercializado por: Morais de Castro Comércio e Importagdo de Produtos Quimicos Ltda.
Endereco: Rua Alvaro Gomes de Castro, 512 - Porto Seco Piraja 41233-005 Salvador BA
Telefone: (71) 2108-8686 Fax: (71) 2108-8600

Telefone para emergéncia: (71) 2108-8686

E-mail: moraisdecastro@moraisdecastro.com.br

1.1-Outras maneiras de identificacdo:
Principais usos recomendados para a substancia ou mistura: Biocida de aplicagdo industrial.

1.2-Usos recomendados do produto quimico e restricdes de uso:

- Identificac&o de perigos

2.1 Classificagdo da substancia ou mistura

Classificacdo em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008 e NBR 14725-4
Corrosivas para os metais — Categoria 1 H290 Pode ser corrosivo para 0s metais.

Lesdes oculares graves/irritacdo ocular — Categoria 1 H318 Provoca lesdes oculares graves

Perigoso ao ambiente aquatico (agudo) — Categoria 1 H400 Muito toxico para os organismos aquaticos.

Perigoso ao ambiente aquatico (crénico) — Categoria 2 H411 Toxico para 0s organismos aquaticos, com efeitos prolongados.

Corrosaolirritagcdo a pele — Categoria 2 H315 Provoca irritagédo a pele.
Toxicidade aguda - Oral — Categoria 5 H303 Pode ser nocivo se ingerido.

2.2 Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaucéo

Rotulagem em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008 e NBR 14725-4
O produto esté etiquetado em conformidade com o regulamento CLP.

Pictogramas:

Palavra de adverténcia Perigo

Componentes determinantes para 0s perigos constantes do rotulo:
bronopol (DCI)

Frases de perigo

H290 Pode ser corrosivo para 0s metais.

H303 Pode ser nocivo se ingerido.

H315 Provoca irritagdo a pele.

H318 Provoca lesBes oculares graves.

H400 Muito tdxico para os organismos aquaticos.

H411 Toxico para os organismos aquaticos, com efeitos prolongados.
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Frases de precaucdo

P273 Evite a liberacdo para o meio ambiente.

P280 Use luvas de protecdo/roupa de protecdo/protecdo ocular/protecao facial.

P303+P361+P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa
contaminada. Enxague a pele com agua/ tome uma ducha.

P305+P351+P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com agua durante varios minutos.
No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for facil. Continue enxaguando.

P391 Recolha o material derramado.

2.3 Outros perigos que ndo resultam em uma classificagao
Outros riscos néo foram identificados para este produto.

3 - Composicéao e Informacdes sobre os ingredientes
3.2 Misturas

Substéncias perigosas:

52-51-7 bronopol (DCI

LesBes oculares graves/irritacdo ocular — Categoria 1, H318

Perigoso ao ambiente aquatico (agudo) — Categoria 1, H400 (M=10);

Perigoso ao ambiente aquatico (crénico) — Categoria 1, H410 (M=1)
Toxicidade aguda - Oral — Categoria 4, H302;

Toxicidade aguda - Dérmica — Categoria 4, H312;

Corrosaolirritacéo a pele — Categoria 2, H315;

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (exposi¢do Unica) — Categoria 3, H335

Concentragdo: 2,5 - 10%

Informagdes adicionais:
O texto das indicagdes de perigo aqui incluido podera ser consultado no capitulo 16.

4 - Medidas de primeiros-socorros

4.1 Descri¢cdo das medidas de primeiros socorros

Indicagdes gerais: Prote¢do pessoal para o Socorrista.

Ap0s inalagcado: Entrada de ar fresco; em caso de queixas consultar o médico.

Apoés contato com a pele:
EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lavar abundantemente com agua e sabéo.
Em caso de irritacdo cutanea: Consulte um médico.

Apés contato com os olhos:
EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com agua durante varios minutos. No caso de uso de
lentes de contato, remova-as, se for facil. Continue enxaguando. Consultar imediatamente o médico.

ApOs ingestao:
EM CASO DE INGESTAO: Enxague a boca. NAO provoque vémito.
EM CASO DE INGESTAOQ: Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAGCAO TOXICOLOGICA/ médico.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios
Sintomas e efeitos estdo descritos na Segéo 2 e 11.
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Nao existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.

4.3 Indicagdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Lavar os olhos abundantemente com soro fisioldgico.

5 - Medidas de combate a incéndio

5.1 Meios de extin¢ao

Meios adequados de extingdo: Jato de 4gua, p6 quimico, CO?, espuma.

Meios de extingdo que ndo devam ser utilizados por raz6es de seguran¢ca: Nenhum

5.2 Perigos especificos da substancia ou mistura

Em caso de incéndio, produtos toxicos da incineracéo podem ser liberados tais como:
Nitrogénio oxidado (NOXx)

Monoxido de carbono (CO).

Compostos de bromo, tais como HBr, Br2

5.3 Medidas de prote¢do da equipe de combate aincéndio
Equipamento especial de protecdo:
Usar uma mascara de respiragéo independente do ar ambiente.

Informagbes complementares ) _ _ )
A 4gua de combate a incéndio contaminada deve ser recolhida separadamente, ndo podendo fluir para a canalizagéo.

6 - Medidas de controle para derramamento ou vazamento

6.1 Precauc¢des pessoais, equipamento de protecdo e procedimentos de emergéncia

Usar equipamento de protecdo. Manter as pessoas desprotegidas afastadas.

Ao selecionar a vestimenta de protecdo, deve-se prestar atencéo a protecao completa e segura da pele e membranas
mucosas. Roupas de protecdo impermedveis, botas de protecao feitas com neoprene, prote¢do completa do rosto e luvas de
borracha nitrilica com partes superiores longas devem ser usadas.

6.2 Precaucdes ao meio ambiente:

Devido seu efeito tdxico ao meio ambiente aquatico, o produto ndo deve atingir os reservatorios de agua.
Previna a disseminagéo (por exemplo, delimitando com um material absorvente).

Em caso de infiltracdes nos leitos de dgua ou na canalizagdo, comunicar aos servigos publicos competentes.

6.3 Métodos e materiais para a contencéo e limpeza:

Colete grandes quantidades em recipiente adequado. Cubra o resto com material absorvente, misture intensivamente e colete
mecanicamente.

Aglutinante adequado: material absorvente de multiplo uso.

Eliminar residualmente as substancias contaminadas como um residuo segundo o Ponto 13.

6.4 Consulta a outras se¢des Nenhum

7 - Manuseio e armazenamento

7.1 Precaucgfes para um manuseio seguro

Carregue com cuidado, evitando respingos.

Proporcionar um local com uma boa ventilagdo ou um local com exaustdo no ambiente de trabalho.

E preferivel trafegar e manusear o produto num sistema fechado.

Evitar a contaminagao do ar inalado por ndo aquecer o produto ou causando formacéo de aerossais.

Os riscos para a seguranga e a saude dos trabalhadores ndo podem somente ser gerados pelo trabalho envolvendo produtos
quimicos, mas, também através dos equipamentos e local de trabalho. Esses riscos devem ser identificados e avaliados.

Precaucdes para prevenir incéndios e explosdes: Ndo sdo necessarias medidas especiais.

7.2 Condi¢des de armazenamento seguro, incluindo eventuais incompatibilidades

Requisitos para espag¢os ou contentores para armazenamento:

Utilizar recipientes de poliolefina.

Deverao ser respeitados os regulamentos oficiais sobre a armazenagem de recipientes sob pressao.

Avisos para armazenamento conjunta: Nenhum
Outros avisos sobre as condi¢cSes de armazenamento:

Prevenir a liberagdo para o ambiente por meio de um projeto de contengdo secundario adequado e pela utilizacédo de
procedimentos adequados de controle de derramamento.
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Temperatura minima de armazenagem: 0 °C
Sensibilidade contra radiagcdo UV e calor: Proteger do calor e da luz solar direta.
Sensibilidade ao congelamento: Proteger do congelamento.

7.3 Utilizagdes finais especificas Nao existe mais nenhuma informagao relevante disponivel.

8 - Controle de exposicao e protecéo individual

8.1 Pardmetros de controle

Componentes cujo valor do limite de exposi¢do ocupacional deve ser monitorizado:
N&o aplicavel.

Indicagdes adicionais: Foram utilizadas como base as listas validas a data da elaboracgéo.

8.2 Medidas de controle de engenharia
Equipamento de protegdo técnica: ) _ .
Em caso de contaminacao, o aviso para enxaguar os olhos e pele imediatamente em agua corrente deve ser disponivel.

Equipamento de protec¢do individual:

Medidas gerais de protecéo e higiene:

Evite contato com os olhos e a pele.

Lavar as maos antes das pausas e no fim do trabalho.

Protec¢do preventiva da pele por meio de uma pomada protetora da pele.
Fornecer orientacdes de protecdo a pele.

Protecdo respiratoria: Ndo necessario.

Protecdo das maos:

Luvas de protecdo quimica

Verifique o estado das luvas de prote¢@o apos cada utilizagdo por qualquer dano, como: furos, cortes ou rasgos.
Nao use luvas de protecdo mais longas que o necessario.

Utilizar produtos de limpeza e cremes hidratantes para a pele depois da utilizagdo de luvas.

Material das luvas Borracha nitrilica (NBR)

Tempo de desgaste do material das luvas:

Espessura: 0,4 mm; Tempo de ruptura: 480 min; Material: borracha nitrilica; Permeabilidade: nivel 6

N&o sdo recomendaveis luvas dos seguintes materiais:

Luvas de prote¢do mecanica nao fornecem prote¢do contra produtos quimicos.

Prote¢éo dos olhos:
Oculos com malha.

Protecédo da pele:
Vestuario de prote¢do no trabalho

Medidas de gestdo de riscos
Os operadores devem ser devidamente instruidos.
O local de trabalho deve ser inspecionado regularmente por pessoal competente, por exemplo: o representante da seguranca.

9 - Propriedades fisicas e quimicas

9.1 Informacg6es sobre propriedades fisicas e quimicas de base
Informagdes gerais

Aspecto:

Forma: liquido

Cor: Incolor

Odor: inodoro

Limite de odor: N&o relevante para a seguranga

valor pH em 20 °C: 3-5

O valor do pH pode decrescer durante o armazenamento. Isto ndo tem qualquer efeito sobre a qualidade do produto.
Mudanca do estado

Ponto/intervalo de fuséo: Nao determinado

Ponto/intervalo de ebuli¢do: ca. 100 °C (H?0)

Ponto de fulgor: N&o aplicavel.

Inflamabilidade (solido, gas): Nao aplicavel

Temperatura de autoigni¢do: Nao aplicavel

Temperatura de decomposi¢éo: N&o classificado.
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Temperatura de autoigni¢éo: O produto ndo é auto-inflamavel.
Propriedades explosivas: O produto ndo é explosivo.

Limites de exploséo:

Propriedades comburentes: Nenhum

Presséo de vapor em 20 °C: 23 mbar (H?0O)

Densidade em 20 °C: 1,04-1,06 g/cm3

Densidade relativa (D2??) em 20 °C 1,050 (OECD 109 - S 4020)
Densidade de vapor Nao classificado

Taxa de evaporacdo Nao classificado

Solubilidade em / miscibilidade com &gua: completamente miscivel
Coeficiente de partigdo (n-octanol/agua): ver secéo 12
Viscosidade:

dindmico: N&o classificado

9.2 QOutras informag¢8es Nenhuma outra informagéo relevante disponivel

10 - Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade

O critério de classificagdo para a propriedade "corrosivo para metais" de acordo com o Anexo | da se¢do 2.16 do
Regulamento CLP foi atendido. (S 4395) Para obter informacdes sobre materiais adequados para reatores e tubulagdes,
consulte a se¢do 7.2 (Requisitos a serem atendidos por armazéns e contéineres).

10.2 Estabilidade quimica

Decomposicao térmica/condi¢des a evitar:

Durabilidade minima: 12 meses a partir da data de produgéo.

10.3 Possibilidade de reacdes perigosas Nao se conhecem reagdes perigosas.

10.4 Condigdes a serem evitadas N&o existe mais nenhuma informacéao relevante disponivel.

10.5 Materiais incompativeis: Base (s)

10.6 Produtos perigosos da decomposigdo: -
Nenhum, se o armazenamento e manuseio for feito de acordo com a especificagéo.

- Informacdes toxicolbgicas

Toxicidade aguda
Pode ser nocivo se ingerido.

Toxicidade aguda estimada (TAE) ou valores de LD50/LC50:
por via oral ATE > 2.000 mg/kg (calculated)
por via dérmica ATE > 5.000 mg/kg (calculated)

Corroséo / irritacdo da pele
Provoca irritacdo a pele

Lesdes oculares graves/ irritagdo ocular
Provoca les@es oculares graves.

Sensibilizagdo respiratoria ou a pele Nao sensibilizante.
Resultado dos estudos:

52-51-7 bronopol (DCI)

Sensibilizagdo OECD 429 (Mouse)

not sensitising - dossier (BPR)

Mutageneicidade em células germinativas: - )
Baseado nos dados disponiveis, o critério de classificagcdo ndao é conhecido.

Carcinogenicidade: Baseado nos dados disponiveis, o critério de classificagdo ndo é conhecido.

Toxicidade a reprodugdo: o - )
Baseado nos dados disponiveis, o critério de classificagcdo ndo é conhecido.

STOT-exposigédo Unica:
Baseado nos dados disponiveis, o critério de classificagcdo ndo é conhecido.
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STOT-exposicéo repetida:
Baseado nos dados disponiveis, o critério de classificagcdo ndo é conhecido.

Perigo por aspiragéo: _ o - )
Baseado nos dados disponiveis, o critério de classificagcdo ndo é conhecido.

12 - Informacgdes ecoldgicas

12.1 Ecotoxicidade

toxicidade aquatica:

52-51-7 bronopol (DCI)

EC50/ 72 h 0,068 mg/l (Anabaena flos aqua) (OECD 201) S 5070

EC50/ 48 h 1,04 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202) S 5067

LC50/ 96 h (dindmico) 11 mg/l (Lepomis macrochirus) (OECD 203) S 5060
NOEC / 21 d 0,06 mg/l (Daphnia magna) (OECD 211) S 5070

NOEC /28 d 2,61 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (OECD 215) S 5076
NOEC / 72 h 0,0025 mg/l (Anabaena flos aqua) (OECD 201) S 5070

Avaliacéo: ] ]
Muito toxico para os organismos aquaticos.
Téxico para 0os organismos aquaticos, com efeitos prolongados.

Toxicidade sobre os organismos de lamas ativadas:
52-51-7 bronopol (DCI)
EC50/ 3 h 11 mg/l (OECD 209) S 5072

Avaliacéo:
Dependendo da concentragdo, efeitos tdxicos sobre organismos de lodo ativado sdo possiveis.

12.2 Persisténcia e degradabilidade
Réapida degradabilidade das substancias orgéanicas:

52-51-7 bronopol (DCI)

OECD 301 B CO?-Evolution > 70 %

Dossier (REACh)

Avaliacao: O(s) componente(s) é (sdo) rapidamente degradavel(eis).

Procedimento em estacdes de tratamento de esgoto:
Avaliacdo: A substéncia é biodegradavel em unidades de lodos ativados.

12.3 Potencial bioacumulativo

BCF / LogKow:

52-51-7 bronopol (DCI)

OECD 107 Log Kow (método do baldao de agitagcao) 0,38 (n-octanol/water) S 3658
fator de bioconcentragdo 3,16 (calculated)

Avaliacdo: Ndo se acumula nos organismos.

12.4 Mobilidade no solo N&o existe mais nenhuma informacéo relevante disponivel.

12.5 Resultados da avaliacdo PBT e vPvB
PBT: Esta mistura ndo contém substancias que cumpram os critérios PBT de REACH, anexo XIII.
vPVB: Esta mistura ndo contém substancias que atendam os critérios vPvB de REACH, anexo XIIl.

12.6 Outros efeitos adversos ) _
Quaisquer outros efeitos adversos no meio ambiente ndo sdo esperados.

12.7 Informagdes adicionais
Metais pesados e seus compostos (Diretiva 2006/11/EC): Nenhum.
Quadro de Diretiva Europeia de Tratamento de Agua (2000/60/CE):

O produto ndo contém quaisquer substancias principais de acordo com o WFD que exige um monitoramento da agua.

Compostos organo-halogenados adsorviveis (AOX):
Pode afetar o valor de AOX do efluente.
AOX: 0,6 %

13 - Considerac0bes sobre destinagéo final

13.1 Métodos recomendados para destinagao final
recomendacdo: Deve ser tratado de forma especial conforme as normativas oficiais.
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Embalagens contaminadas:

recomendacéo:

A embalagem pode reutilizada depois de limpa ou o seu material pode ser reciclado.

A solucéo de limpeza pode ser adicionada em uma estacéo de tratamento de &guas residuais biol6gicas.
método de limpeza recomendado: Agua, eventualmente com adi¢éo de produtos de limpeza

- Informacdes sobre transporte

14.1 Numero ONU
ANTT, IMDG, IATA UN3265

14.2 Nome apropriado para embarque

ANTT LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.E. (bronopol (DCI)), PERIGOSO PARA O AMBIENTE
IMDG CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.(2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol), MARINE POLLUTANT
IATA CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.(2-br0mo-2-nitropropane-l,3-dio|)

14.3 Classe /subclasse de risco principal e subsidiario
ANTT

Classe 8 (C3) Matérias corrosivas

Rotulo 8

IMDG
Class 8 Matérias corrosivas
Label 8

IATA
Class 8 Matérias corrosivas
Label 8

14.4 Grupo de embalagem
ANTT, IMDG, IATA Il

14.5 Perigo ao meio ambiente:

Poluente das aguas: Sim

Simbolo convencional (peixes e arvore)

Marcacao especial (ANTT): Simbolo convencional (peixes e arvore)

14.6 Precaucfes especiais para o utilizador Atencdo: Matérias corrosivas
N° Kemler: 80

N° EMS: F-A,S-B

Grupos de segregacao Acids

Classificacio de acondicionamento A

Cddigo de acondicionamento SW2 ambiente de armazenamento claro.

14.7 Transporte a granel em conformidade com o anexo |l da Conveng¢éo Marpol 73/78 e o Cédigo IBC Nao aplicavel.

Transporte/outras informagdes:

ANTT

Quantidades Limitadas (LQ) 5L

Quantidades exceptuadas (EQ) Cddigo: E1

Quantidade liquida maxima no interior da embalagem: 30 ml
Quantidade liquida maxima externa da embalagem: 1000 ml
Categoria de transporte 3

Cadigo de restricdo em tuneis E

IMDG

Limited quantities (LQ) 5L

Excepted quantities (EQ) externa da embalagem: E1
Quantidade liquida maxima no interior da embalagem: 30 ml
Quantidade liquida maxima externa da embalagem: 1000 ml

IATA

Observacdes: Instrucdes de Embalagem / Avido de Passageiros:

peso liguido méx. 852 / 5 L; Avides de carga: 856 / 60 L

UN "Model Regulation": UN 3265 LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.S.A. (BRONOPOL (DCI)), 8, Ill, PERIGOSO
PARA O AMBIENTE
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15 - Informacgdes sobre regulamentacdes

16 - Outras Informacgodes

As informagdes fornecidas baseiam-se no estado atual dos nossos conhecimentos, embora ndo representem uma garantia
das propriedades do produto e ndo fundamentam uma relacdo contratual.

Frases relevantes

H302 Nocivo se ingerido.

H312 Nocivo em contato com a pele.

H315 Provoca irritagdo a pele.

H318 Provoca lesbes oculares graves.

H335 Pode provocar irritagdo das vias respiratorias.

H400 Muito téxico para 0s organismos aquaticos.

H410 Muito tdxico para os organismos aquaticos, com efeitos prolongados.

Recomendacgdes quanto a formagdo profissional ) _
Outras informacdes sobre as instrugfes de utilizagdo podem ser encontradas no Boletim Técnico.

Classificacdo em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008

A classificacao inclui as informacgdes relevantes disponiveis sobre a mistura ou as substancias nela contidas.

A avaliacao das informacgdes disponiveis dentro do escopo da classificacado refere-se as formas e estados agregados em que
a mistura tenha sido colocada no mercado e sera provavelmente utilizada.

Fontes:
Fonte (s) de informag6es: documentacéo (des) do biocida.
Estudos proprios (referéncia ao namero S).
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