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- Identificacéo
Nome do Produto: LEUCOPHOR 3DBS CONC
Numero da FDS: 4993
Comercializado por: Morais de Castro Comércio e Importagdo de Produtos Quimicos Ltda.
Endereco: Rua Alvaro Gomes de Castro, 512 - Porto Seco Piraja 41233-005 Salvador BA
Telefone: (71) 2108-8686 Fax: (71) 2108-8600
Telefone para emergéncia: (71) 2108-8686
E-mail: moraisdecastro@moraisdecastro.com.br

1.1-Outras maneiras de identificacdo:

1.2-Usos recomendados do produto quimico e restricdes de uso:

- Identificac&o de perigos
Classificac&o da substancia ou mistura
N&o é uma substancia ou mistura perigosa.

Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaucéao
N&o é uma substancia ou uma mistura perigosa de acordo com o Sistema Globalmente
Harmonizado (GHS).

Outras perigos que nédo resultam em uma classificagdo
Risco potencial de exploséo do po.
Nao sdo conhecidos perigos adicionais aqueles descritos na etiqueta.

3 - Composicéao e Informacdes sobre os ingredientes
Natureza do Produto: Mistura

Nome quimico ou comum / Natureza quimica
Fluorescent brightener

Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo

Nome quimico ou comum: Sodium carbonate

n° CAS: 497-19-8

Numero EC: 207-838-8

Concentragéo ou faixa de concentragdo: >=1-<5%

Sistema de classificacdo utilizado: Classificagdo NBR 14725-2 (GHS)
Classe de perigo | Categoria | Frases de perigo

Toxicidade aguda | Categoria 5 | H303

Toxicidade aguda | Categoria 5 | H313

Irritacdo ocular | Categoria 2A | H319

Os textos das frases de perigo estdo descritas na secéo 16.
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4 - Medidas de primeiros-socorros

Medidas de primeiros-socorros

Retirar a roupa e os sapatos contaminados.

Assegurar que o responsavel pelos primeiros socorros esta informado sobre o produto
envolvido e que sejam adotadas as medidas para sua prépria protecao (utilizar equipamento
de protecdo pessoal, por exemplo).

Inalagéo
Se for inalado, procurar o ar puro.
Consulte um médico.

Contato com a pele ) _ _
Em caso de contato, lavar imediatamente a pele com muita agua.

Contato com os olhos _ _
Em caso de contato com os olhos, lavar imediata e abundantemente com agua, e consultar
um especialista.

Ingestéo
Em caso de ingestéo, ndo provocar vomito, procurar auxilio médico e mostrar a ficha de
seguranga ou a etiqueta do produto.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios
Sintomas
Os possiveis sintomas conhecidos sao aqueles derivados da etiqueta.

Perigos
N&o sdo conhecidos perigos adicionais aqueles descritos na etiqueta.

Notas para o médico
Tratamento
Tratar de acordo com 0s sintomas.

5 - Medidas de combate aincéndio
Meios de extin¢do

Meios de extingdo apropriados
Jato de aspersao de agua
Espuma

Meios de extingdo ndo recomendados
Jato de 4gua de grande vazao

Perigos especificos da substancia ou mistura

No caso de incéndio produtos de decomposi¢ao perigosos podem ser produzidos, tais como:
Monoxido de Carbono e Didxido de Carbono.

Oxidos de nitrogénio (NOx)

Diéxido de Enxofre (SO2)

Medidas de protecdo da equipe de combate a incéndio
Aparelho de respiragdo autbnomo
Roupa completa de protegéo

6 - Medidas de controle para derramamento ou vazamento
Precaucdes pessoais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia
Para o pessoal do servigo de emergéncia

Assegurar ventilacdo adequada.

Usar um equipamento de protecdo conveniente.

Manter afastado de fontes de ignicéo.

PrecaucBes ao meio ambiente

Coletar agua de combate a incéndio contaminada separadamente. N&o deve ser enviada a
canalizacdo de drenagem.

Este produto ndo deve ser descarregado nos esgotos, cursos de agua ou no solo.

Métodos e materiais para a contencao e limpeza
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Métodos para limpeza

Recolher mecanicamente.

Evitar a formacao de p6.

Tomar medidas para impedir a formacé&o de eletricidade estatica.

Risco de explosao do po.

Tratar material recuperado como descrito na se¢do "Consideracdes sobre descarte".

Recomendagdes adicionais

InformagOes para manuseio seguro: veja Capitulo 7.
Para a protecéao individual, consultar a segao 8.
Informacgdes para disposigdo: veja Capitulo 13.

7 - Manuseio e armazenamento
Precaucdes para 0 manuseio seguro

Medidas técnicas apropriadas

Prevencéo da exposicao do trabalhador

Adotar as medidas normais de precaugdo no manuseio de produtos quimicos.

Assegurar-se que os lava-olhos e os chuveiros de seguranga estejam proximos ao local de trabalho.
Evitar o contato com a pele e os olhos.

N&o respirar a poeira.

Prevencéo de incéndio e exploséo

A poeira pode formar uma mistura explosiva no ar.

Manter afastado de fontes de ignigao.

Tomar medidas contra carregamento eletrostatico (aterramento durante transferéncias).
Obedecer as normas gerais de prevencéo de incéndio em unidades.

Classe de explosividade :
Stl

Precaucgdes e orientag8es para manuseio seguro

Manipular e abrir o recipiente com prudéncia.

Evitar a formacgéo de po.

Evitar o acimulo de p6 em local fechado.

Providenciar ventilagdo adequada.

Tomar medidas para impedir a formacéo de eletricidade estética.

Medidas de higiene (apropriadas / inapropriadas)

Lavar as maos antes de interrupgdes, e no final do dia de trabalho.

Utilizar um creme protetor para a pele antes de manejar o produto.

Retire imediatamente toda a roupa contaminada e lave-a antes de usa-la novamente.
Nao coma, beba ou fume durante a utilizacdo deste produto.

Adotar as medidas normais de precaucdo no manuseio de produtos quimicos.

Condi¢des de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Medidas técnicas (condi¢bes adequadas/condi¢cdes que devem ser evitadas) / Materiais para embalagens (recomendados /
inadequados)

Guardar apenas no recipiente de origem.

RecomendagGes para a armazenagem conjunta
Evite armazenar proximo de agentes incompativeis (ver capitulo 10).
Estocar e transportar separadamente de alimentos.

Informagdes adicionais para condi¢des de armazenagem
Manter a embalagem bem fechada.
Manter afastado de fontes de ignicéo.

8 - Controle de exposicao e protecéo individual
Parametros de controle

Limites de exposicdo ocupacional / Indicadores biolégicos:

Cloreto de sodio

n® CAS : 7647-14-5

Brasil - Seguranca e Medicina do Trabalho

Lei No. 6.514, de 22 de dezembro 1977 (Valor limite de exposicdo (TLV))
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Revisdo : 12 1977
nao determinado

ACGIH Valores Limite de Tolerancia (VLT's) e Indices de Exposi¢éo Biolégica (IEB's) - 2008
EUA ACGIH Valores Limite de Exposi¢édo

Reviséo : 01/01/2008

Valor Limite de Exposi¢cdo_Média Ponderada de Tempo

poeira inalavel

Valores : 10 mg/m3

ACGIH Valores Limite de Tolerancia (VLT's) e indices de Exposicéo Bioldgica (IEB's) - 2008
EUA ACGIH Valores Limite de Exposi¢ao

Revisdo : 01/01/2008

Valor Limite de Exposicao_Média Ponderada de Tempo

Poeira respiravel

Valores : 3 mg/m3

Valores DNEL / DMEL
Sodium carbonate
n° CAS : 497-19-8

Via de exposicao | Grupo de pessoas | Periodo de exposicdo / Efeito | Valor | Observacdes

Inalac@o | Trabalhadores |Efeitos sistémicos de longa duragéo | - | Nenhum perigo identificado
Inalacdo | Trabalhadores | Efeitos sistémicos agudos | - | Nenhum perigo identificado
Inalac@o | Trabalhadores | Efeitos locais de longa duragdo | 10 mg/m3 | -

Inalacdo | Trabalhadores | Efeitos locais agudos | - | Nenhum perigo identificado

Dérmico | Trabalhadores | Efeitos sistémicos de longa duragdo | - | Nenhum perigo identificado
Dérmico | Trabalhadores | Efeitos sistémicos agudos | - | Nenhum perigo identificado
Dérmico | Trabalhadores | Efeitos locais de longa duracédo | - | Nenhum perigo identificado
Dérmico | Trabalhadores | Efeitos locais agudos | - | Nenhum perigo identificado

Inalacdo | Consumidores | Efeitos sistémicos de longa duragdo | - | Nenhum perigo identificado
Inalacdo | Consumidores | Efeitos sistémicos agudos | - | Nenhum perigo identificado
Inalacdo | Consumidores | Efeitos locais de longa duragdo | 5 mg/m3 | -

Inalagcdo | Consumidores | Efeitos locais agudos | - | Nenhum perigo identificado

Dérmico | Consumidores | Efeitos sistémicos de longa duragdo | - | Nenhum perigo identificado
Dérmico | Consumidores | Efeitos sistémicos agudos | - | Nenhum perigo identificado
Dérmico | Consumidores | Efeitos locais de longa duracédo | - | Nenhum perigo identificado
Dérmico | Consumidores | Efeitos locais agudos | - | Nenhum perigo identificado

Oral | Consumidores | Efeitos sistémicos de longa duracdo | - | Nenhum perigo identificado
Oral | Consumidores | Efeitos sistémicos agudos | - | Nenhum perigo identificado

Medidas de controle de engenharia
Ventilagao local recomendada - pode ser utilizada ventilagdo mecanica.

Medidas de protecdo em geral

Adotar as medidas normais de precau¢&o no manuseio de produtos quimicos.

Assegurar-se gque os lava-olhos e os chuveiros de seguranga estejam proximos ao local de trabalho.
Evitar o contato com a pele e os olhos.

N&o respirar a poeira.

Medidas de protegé&o pessoal
Protec&o dos olhos / face : Oculos de seguranga

Protecdo da pele :
Protecdo das mdaos : Use luvas de protecéo.
Protecédo do corpo : Usar vestuario de prote¢édo adequado.

Protecdo respiratoria : Recomenda-se a utilizacéo de instala¢des locais de evacuagédo de ar para manter os teores de p6
abaixo dos valores limite impostos para o local de trabalho. Em caso de exposicédo prolongada a concentrages de pé no ar,
recomenda-se a utilizagdo de uma mascara com um filtro de particulas adequada, em funcéo da exposicéo esperada, e que
satisfaca os requisitos da legislagcdo nacional aplicavel.

9 - Propriedades fisicas e quimicas

Aspecto (estado fisico, forma, cor)
Estado fisico: sélido

Forma: pé

Cor: verde amarelo

Odor: ndo caracteristico
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Limite de odor: nado disponivel

pH: 9,77 (10 g/l)

Método: DIN EN ISO 787-9

Ponto de fusdo / ponto de congelamento: Ponto de fusédo : > 250 °C
Método: Diretriz de Teste de OECD 102

Ponto de ebulicdo inicial e faixa de temperatura de ebulicdo
Ponto de ebulicdo: n&o disponivel

Ponto de fulgor: N&o aplicavel

Taxa de evaporacao : Néo aplicavel

Inflamabillidade: O produto ndo é inflamavel.

Teste de combustéo (Corresponde a Directiva CE)

Limite inferior / superior de inflamabilidade ou explosividade

Limite inferior de explosividade: N&o aplicavel

Limite superior de explosividade: Nao aplicavel

Indice de combustibilidade: BZ2 breve queima sem propagagéo ( 25 °C)
Método: VDI 2263, ESCIS, Vol. 1

Indice de combustibilidade : BZ2 breve queima sem propagacéo ( 100 °C)
Método: VDI 2263, ESCIS, Vol. 1

Pressédo de vapor: Nao aplicavel

Densidade de vapor relativa ao ar: N&do aplicavel

Densidade: nao disponivel

Solubilidade

Solubilidade em agua: 10-50 g/l (25 °C)

Método: Diretriz de Teste de OECD 105

Coeficiente de particdo — noctanol/agua (log pOW): Esta propriedade néo é aplicavel a misturas.
Temperatura de auto-ignigdo: N&o aplicavel

Temperatura de decomposic¢éo: Nao decompde até 350 °C.

Viscosidade
Viscosidade (dinamica): Nao aplicavel
Viscosidade (cinematica): Nao aplicavel

10 - Estabilidade e reatividade

Reatividade
Consultar se¢éo "Possibilidade de reacbes perigosas".

Estabilidade quimica
Estavel em condi¢des normais.

Possibilidade de reagdes perigosas
Nenhum

CondicOes a serem evitadas
Manter afastado do calor.
Armazenar afastado de chamas, superficies aquecidas e fontes de ignicéo.

Materiais incompativeis
Desconhecido

Produtos perigosos da decomposicao
Monoxido de Carbono e Didxido de Carbono.

11 - Informacdes toxicolbgicas

Informacao relacionada com o préprio produto:

Toxicidade oral aguda: Estimativa de toxicidade aguda > 5.000 mg/kg
Método: Método de calculo

Origem: EHS-Expert

Toxicidade aguda por inalagéo: ndo disponivel

Toxicidade dérmica aguda: Estimativa de toxicidade aguda > 5.000 mg/kg
Método: Método de calculo
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Origem: EHS-Expert

Corroséo / irritacdo da pele: ndo disponivel

Lesdes oculares graves / irritagcdo ocular: nao disponivel
Sensibilizag&o respiratdria ou da pele: ndo disponivel

Toxicidade sistémica para certos 6rgdos-alvo — exposic¢édo Unica :
Observagdes: ndo disponivel

Toxicidade sistémica para 6érgdo-alvo especifico — exposicdes repetidas:
Observagdes: ndo disponivel
Perigo por aspiracéo: dados nao disponiveis

Observagdes
Nenhum

Informagdo relacionada com o componente: Sodium carbonate
Toxicidade oral aguda: DL50 2.800 mg/kg (Rato)

Método: Diretriz de Teste de OECD 401

Toxicidade aguda por inalagdo: CL50 2.300 mg/l (2 h, Rato)
Método: Diretriz de Teste de OECD 403

As informagdes foram tiradas de trabalhos de referéncia e da literatura.

Toxicidade dérmica aguda: DL50 > 2.000 mg/kg (Coelho)
Corrosao / irritagdo da pele: Nao provoca irritacdo na pele (Coelho)
Método: Diretriz de Teste de OECD 404

Lesbes oculares graves / irritagdo ocular: irritante (Coelho)
Método: Diretriz de Teste de OECD 405

12 - Informagdes ecoldgicas

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto
Ecotoxicidade

Informagao relacionada com o préprio produto:

Toxicidade aquéatica para peixes :

ndo disponivel

Toxicidade aquatica para crustaceos :

nao disponivel

Toxicidade aquéatica para algas :

ndo disponivel

Toxicidade para bactérias :

nao disponivel

Informagdao relacionada com o componente: Sodium carbonate( Carbonato de Sédio)
Toxicidade aquéatica para peixes :

CL50 300 mg/l (96 h, Lepomis macrochirus (Peixe-lua))

As informacgdes foram tiradas de trabalhos de referéncia e da literatura.
Toxicidade aquatica para crustaceos :

CES50 200 - 227 mg/I (48 h, Ceriodaphnia spec.)

As informagdes foram tiradas de trabalhos de referéncia e da literatura.
Toxicidade aquatica para algas:

CE50 10 - 100 mg/I (algas)

Persisténcia e degradabilidade:

Informacdao relacionada com o préprio produto:
Biodegradabilidade: ndo disponivel

Eliminacgdo fisico-quimica: n&o disponivel

Potencial bioacumulativo

Informacdao relacionada com o préprio produto:

Bioacumulacédo: Nao ha informacé&o disponivel sobre a mistura "como tal". No caso de haver informag&o relevante sobre as

substancias
listadas no capitulo 3, esta sera aqui reportada.

Informagdo relacionada com o componente: Sodium carbonate (Carbonato de Sddio)
Bioacumulagao : Nao bioacumula.

Mobilidade no solo
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Informacgao relacionada com o préprio produto

Transporte e distribuicdo entre compartimentos ambientais:

Nao ha informacé&o disponivel sobre a mistura "como tal". No caso de haver informagéo relevante sobre as substancias
listadas no capitulo 3, esta sera aqui reportada.

Outros efeitos adversos

Informacao relacionada com o préprio produto
Comportamento nos ecossistemas :

nao disponivel

Observacgdes ecotoxicoldgicas adicionais
Produto nao contém Halogénio em ligacéo orgénica, que produza valor AOX.

13 - Consideragbes sobre destinagéo final

Métodos recomendados para destinacao final
Produto / Restos de produto
Em acordo com as Regulamentacdes pertinentes, deve ser removido para o local no site adequado para a disposi¢ao de

residuos e, se necessario, apés consulta ao Responsavel pela disposicdo de residuos e/ou as Autoridades competentes.

Embalagem usada _ _ _
Embalagens que ndo possam ser limpas devem ser dispostas da mesma maneira que
a substancia.

14 - Informacgdes sobre transporte

Terrestre : Mercadoria ndo perigosa
Hidroviario: Mercadoria ndo perigosa
Aéreo: Mercadoria ndo perigosa

15 - Informacgfes sobre regulamentacdes

Regulamentacgdes especificas de seguranca, salde e meio ambiente para o produto quimico
Dados néo disponiveis

16 - Outras Informacgodes

Informag¢des importantes, mas ndo especificamente descritas nas se¢cfes anteriores
Observar as normas legais locais e nacionais.

Lista de texto de adverténcias de perigo segundo a se¢ao 3 (frases H) :
H303 Pode ser nocivo se ingerido.

H313 Pode ser nocivo em contato com a pele.

H319 Provoca irritagdo ocular grave.

Legendas e abreviaturas

ADN Acordo Europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via navegavel
ADR Acordo Europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por estrada
AOX LigacgBes organicas com halogénios absorviveis CAS Chemical Abstract Service

DMEL Nivel derivado de exposicdo com efeitos minimos (substancias genotoxicas)

DNEL Nivel derivado de exposicdo sem efeitos derivados

CE50 Média da Concentragdo com Maxima Eficacia

GHS Sistema Globalmente Harmonizado

IATA Associagao Internacional de Transporte Aéreo

IMDG Cédigo Maritimo Internacional para o Transporte de Produtos Perigosos (Cédigo IMDG)
CL50 Concentragéo letal 50%

DL50 Dose letal 50%

MARPOL Convencao Internacional para a prevenc¢édo de polui¢cdo por navios

NOAEC Concentragdo sem efeito adverso observado

NOAEL Nivel de efeito adverso ndo observado

NOEC Concentragdo sem efeitos observaveis

OEL Limite de Exposi¢cdo Ocupacional

PEC Concentracao previsivel no ambiente

PNEC Concentragédo previsivel sem efeitos

RID Transporte Ferroviario Internacional de Produtos Perigosos
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Esta informagéo corresponde ao nosso atual estagio de conhecimento e pretende fornecer uma descrigdo geral de nossos
produtos e suas possiveis aplicagdes quanto aos requisitos de seguranga. A empresa nao fornece nenhuma garantia,
explicita ou implicita, da precisdo, adequacéo, isencao de defeitos e ndo assume quaisquer responsabilidades sobre qualquer
utilizacao destas informag@es. O usuario é responsavel por assegurar que 0s produtos estejam adequados a sua aplicagédo
especifica.

Nada incluso nestas informagdes renuncia qualquer item presente nos Termos Gerais e Condi¢des de Venda da empresa.

A Ficha de Informag8es de Seguranca de Produtos Quimicos (FISPQ) fornece precaugdes de seguranga as quais devem ser
observadas quando do manuseio ou armazenagem de produtos. Estes documentos estdo disponiveis sob solicitagdo e sao
fornecidos em acordo com as respectivas legislagdes. Antes do manuseio dos nossos produtos, deve-se obter a versédo
revisada da FISPQ. Para informag¢fes adicionais, por favor entrar em contato.
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