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- Identificacéo
Nome do Produto: MC PETRO FLOC 03
Numero da FDS: 5094
Comercializado por: Morais de Castro Comércio e Importagdo de Produtos Quimicos Ltda.
Endereco: Rua Alvaro Gomes de Castro, 512 - Porto Seco Piraja 41233-005 Salvador BA
Telefone: (71) 2108-8686 Fax: (71) 2108-8600
Telefone para emergéncia: (71) 2108-8686
E-mail: moraisdecastro@moraisdecastro.com.br

1.1-Outras maneiras de identificacdo:
Ramo da Industria : Campo Petrolifero
Tipo de utilizacao : Agente de floculagdo/Polieletrélito

1.2-Usos recomendados do produto quimico e restricdes de uso:

- Identificac&o de perigos
Classificagcdo da substancia ou mistura
Classe de perigo: Sensibilizacéo a pele / Carcinogenicidade
Categoria de perigo: Categoria 1 / Categoria 1B
Frase H: Pode provocar reacdes alérgicas na pele / Pode provocar cancer.
Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaucéo
Pictograma(s) de Perigo

Pictogramas:

Palavra de Adverténcia

Perigo

Frases de perigo

H317 Pode provocar reagfes alérgicas na pele.

H350 Pode provocar cancer.

Frases de precaucéo

P201 Obtenha instru¢des especificas antes da utilizagéo.

P280 Use luvas de protecéo/ roupa de protecéo/ protecao ocular/protegéo facial.

P308 + P313 EM CASO DE exposi¢ao ou suspeita de exposi¢do: Consulte um médico.
P362 + P364 Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usa-la novamente.

P405 Armazene em local fechado a chave.

P501 Descarte o contetido/ recipiente em uma estacao aprovada de tratamento de residuos.
Outras perigos que ndo resultam em uma classificagdo: Ndo sao conhecidos perigos adicionais aqueles descritos na etiqueta.
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3 - Composicao e Informacdes sobre os ingredientes
Natureza do Produto: Mistura

Nome quimico ou comum / Natureza quimica : Polimero

Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo

Nome quimico ou comum: Formaldeido

n° CAS: 50-00-0

Numero EINECS: 200-001-8

Concentracdo ou faixa de concentragdo: >=0,1-<1%

Sistema de classificacdo utilizado: Classificagdo NBR 14725-2 (GHS)

Classe de perigo/ Categoria/ Frases de perigo

Toxicidade aguda - Categoria 4 - H302

Corrosivo para a pele - Categoria 1B - H314

LesBes oculares graves - Categoria 1 - H318

Sensibilizacdo a pele - Categoria 1 - H317

Mutagenicidade em células germinativas - Categoria 2 - H341
Carcinogenicidade -Categoria 1B - H350

Perigoso ao ambiente - aquatico — Agudo - Categoria 2 - H401

4 - Medidas de primeiros-socorros

Medidas de primeiros-socorros:

Retire imediatamente toda a roupa contaminada, assegurar que o responsavel pelos primeiros socorros esta informado sobre
0 produto

envolvido e que sejam adotadas as medidas para sua prépria prote¢do (utilizar equipamento de protecdo pessoal, por
exemplo).

Inalacéo

Se for inalado, procurar o ar puro, consulte um médico, contato com a pele, em caso de contato, lavar imediatamente a pele
com muita agua. Em caso de irritagdo cutanea: Consulte um médico.

Contato com os olhos

Em caso de contato com os olhos, lavar imediata e abundantemente com agua, e consultar um especialista.

Ingestéo

Caso haja ingestao, lave repetidamente a boca com agua (apenas se a vitima estiver consciente). Em caso de acidente ou
indisposicao, consultar imediatamente o médico (se possivel, mostrar-lhe o rétulo).

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios Sintomas os possiveis sintomas conhecidos sdo aqueles
derivados da etiqueta.

Perigos

Nao séo conhecidos perigos adicionais aqueles descritos na etiqueta. Notas para o médico

Tratamento

Tratar de acordo com 0s sintomas.

5 - Medidas de combate a incéndio

Meios de extin¢gdo apropriados

Jato de aspersao de agua ; Espuma resistente ao alcool ; P6 seco ; Di6xido de carbono (CO2)

Meios de extingdo ndo recomendados

Jato de 4gua de grande vazéo; Perigos especificos da substancia ou mistura; No caso de incéndio produtos de decomposi¢éo
perigosos podem ser produzidos, tais como: Mondéxido de Carbono e Didxido de Carbono ; Oxidos de nitrogénio (NOx) Em
determinadas condi¢Oes de incéndio, tracos de outras substancias toxicas ndo séo de se excluir.

Medidas de protecdo da equipe de combate a incéndio

Aparelho de respiracdo autbnomo; Roupa completa de protecao

6 - Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precaucfes pessoais, equipamento de protecdo e procedimentos de emergéncia
Para o pessoal do servico de emergéncia
Usar um equipamento de prote¢&@o conveniente; Arejar a area.

PrecaucBes ao meio ambiente
Coletar agua de combate a incéndio contaminada separadamente. Ndo deve ser enviada a canalizacéo de drenagem.
Este produto ndo deve ser descarregado nos esgotos, cursos de agua ou no solo.

Métodos e materiais para a contenc¢ao e limpeza
Métodos para limpeza: Impregnar com material absorvente inerte (por exemplo: areia, silica gel, ligante acido, ligante
universal, serragem). Tratar material recuperado como descrito na se¢ao "Consideragfes sobre descarte".

Recomendac®es adicionais
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Informacgdes para manuseio seguro: veja Capitulo 7.
Para a protecao individual, consultar a se¢é&o 8.
Informacgdes para disposigdo: veja Capitulo 13.

7 - Manuseio e armazenamento

Medidas técnicas apropriadas

Prevencéo da exposic¢éo do trabalhador; Adotar as medidas normais de precaucéo no manuseio de produtos

quimicos; Assegurar-se que os lava-olhos e os chuveiros de seguranca estejam préximos ao local de trabalho.

Precaucdes e orientag8es para manuseio seguro

Utilizar somente em locais bem ventilados; Manipular e abrir o recipiente com prudéncia; Evitar inalacéo, ingestao e contato
com a pele e os olhos; Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.

Medidas de higiene (apropriadas / inapropriadas)

Lavar as maos antes de interrupc¢des, e no final do dia de trabalho; Utilizar um creme protetor para a pele antes de manejar o
produto.

Retire imediatamente toda a roupa contaminada e lave-a antes de usa-la novamente; Ndo coma, beba ou fume durante a
utilizagdo deste produto; Adotar as medidas normais de precaucéo no manuseio de produtos quimicos.

Condigdes de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Medidas técnicas (condi¢cdes adequadas/condi¢cdes que devem ser evitadas) / Materiais; para embalagens (recomendados /
inadequados); Guardar apenas no recipiente de origem.

Recomendac8es para a armazenagem conjunta

Evite armazenar proximo de agentes incompativeis (ver capitulo 10); Estocar e transportar separadamente de alimentos;
Informacdes adicionais para condi¢des de armazenagem

Guardar o recipiente hermeticamente fechado em local seco e bem ventilado.

Manipular e abrir o recipiente com prudéncia.

8 - Controle de exposicao e protecao individual

Parametros de controle

Limites de exposicdo ocupacional / Indicadores bioldgicos: Formaldeido

n°® CAS : 50-00-0 . ~ .
AGENTES QUIMICOS CUJA INSALUBRIDADE E CARACTERIZADA POR LIMITE DE TOLERANCIA E INSPECAO NO
LOCAL DE TRABALHO Brasil. Limite de Exposi¢do Ocupacional Revisao : 2008-03-13

valor teto

Valores : 2,3 mg/m3 1,6 ppm

Valores DNEL / DMEL

Valores DNEL / DMEL néo estéo disponiveis.

Medidas de controle de engenharia

Ventilagao local recomendada - pode ser utilizada ventilagdo mecanica.

Medidas de protecdo em geral

Adotar as medidas normais de precauc¢do no manuseio de produtos quimicos. Assegurar-se que os lava-olhos e os chuveiros
de seguranca estejam proximos ao local de trabalho.

Medidas de protecéo pessoal

Protecao dos olhos / face : Dependendo do risco, usar suficiente prote¢éo para olhos(6culos de seguranca com protegéo
lateral e, se

necessario, protecao facial).

Protecédo da pele :

Protecdo das maos : Exposicédo de longo prazo; Luvas impermeaveis de borracha butilica

Protecdo das maos : Para curta exposicao (Protecao contra esguicho):Luvas de borracha nitrila.

Protecédo do corpo : Vestuario de trabalho

Protecéo respiratoria : Protecao respiratoria em caso de exaustéo insuficiente ou em demorada exposi¢ao.

9 - Propriedades fisicas e quimicas

Aspecto: (estado fisico, forma, cor)

Estado fisico : liquido

Forma : Liquido

Cor : Incolor a amarelo claro

Odor : ndo especificado

Limite de odor : ndo disponivel

pH:2,1-4,1(20 °C, 500 g/l)

Ponto de fuséo / ponto de congelamento :

Ponto de fuséo : ndo disponivel

Ponto de ebulicdo inicial e faixa de temperatura de ebulicdo : Ponto de ebuligdo : > 90 °C
Ponto de fulgor : > 93 °C

Taxa de evaporagao : ndo disponivel

Limite inferior / superior de inflamabilidade ou explosividade
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Limite inferior de: explosividade : ndo disponivel
Limite superior de explosividade : n&o disponivel
Indice de combustibilidade : Nao aplicavel
Pressao de vapor : ndo disponivel

Densidade de vapor relativa ao ar : ndo disponivel
Densidade : 1,03 - 1,11 g/cm3 (20 °C)
Solubilidade em agua : soltvel

Coeficiente de particdo — n- octanol/dgua (log pOW) : ndo disponivel
Temperatura de auto-ignigdo : ndo disponivel
Temperatura de decomposi¢éo : ndo disponivel
Viscosidade (dindmica) : 5 - 50 mPa.s (25 °C)
Viscosidade (cinematica) : ndo disponivel

10 - Estabilidade e reatividade

Reatividade: Consultar secdo "Possibilidade de reagfes perigosas".

Estabilidade quimica: Estavel em condi¢ces normais.

Possibilidade de reagtes perigosas: Nenhuma reacao perigosa, se usado normalmente.
Condicdes a serem evitadas: Ndo conhecido.

Materiais incompativeis: Desconhecido

Produtos perigosos da decomposicdo: Nao sao formados produtos de decomposi¢ao perigosos se forem cumpridas

as recomendacfes de armazenagem e manuseio.

- Informacgdes toxicolbgicas

Informacéo relacionada com o proprio produto:

Toxicidade oral aguda : ndo disponivel

Toxicidade aguda por inalagdo : ndo disponivel

Toxicidade dérmica aguda : ndo disponivel

Corroséo / irritagéo da pele : ndo disponivel

Lesbes oculares graves / irritagdo ocular : ndo disponivel
Sensibilizagao respiratdria ou da pele : ndo disponivel
Toxicidade sistémica para certos 6rgéos-alvo — exposi¢éo Unica :
Observacdes : ndo disponivel

Toxicidade sistémica para 6rgao-alvo especifico — exposi¢des repetidas :
Observacdes : ndo disponivel

Perigo por aspiracéo : dados nao disponiveis

Observacdes: nenhum

Informacéo relacionada com o componente: Formaldeido

Toxicidade oral aguda : DL50 800 mg/kg (Rato)

Método : Diretriz de Teste de OECD 401

Toxicidade aguda por inalagéo : CL50 < 463 mg/l (4 h, Rato)

Método : Diretriz de Teste de OECD 403

Corroséo / irritagé@o da pele : Provoca queimaduras. (Rato)

LesBes oculares graves / irritagdo ocular : Corrosivo (Rato)

Método : Diretriz de Teste de OECD 405

Sensibilizagao respiratéria ou da pele :

Pode causar sensibilizagdo em contato com a pele. (Rato) Método : OECD, Guideline 429
Mutagenicidade em células germinativas : Os testes in vitro mostraram efeitos mutagénicos

Carcinogenicidade : Evidéncia suficiente de carcinogenicidade em experimentos com animais.

12 - Informagdes ecoldgicas

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto
Ecotoxicidade

Informacéo relacionada com o préprio produto:

Toxicidade aquatica para peixes : ndo disponivel
Toxicidade aquatica para crustaceos :

CL50 322,24 mg/l (96 h, Outro)

NOEC 125 mg/l (42 h, Outro)

Toxicidade aquatica para algas : ndo disponivel

Toxicidade para bactérias : ndo disponivel

Informacéo relacionada com o componente: Formaldeido
Toxicidade aquatica para peixes :

CL50 24,1 mg/l (96 h, Pimephales promelas (vairdo gordo))
Método : Diretriz de Teste de OECD 203
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Toxicidade aquética para crustaceos :

CE50 5,8 mg/l (48 h, Daphnia pulex (dafnia pulex))

Método : Diretrizes para o teste 202 da OECD

Toxicidade aquatica para algas :

CE50 (Taxa de crescimento) 6,61 mg/l (72 h, Desmodesmus subspicatus (Scenedesmus subspicatus))
Método : Diretrizes para o teste 201 da OECD

Toxicidade para bactérias : CE50 19 mg/I (3 h, lodo ativado)

Método : Diretrizes para o teste 209 da OECD

Persisténcia e degradabilidade :

Informacéo relacionada com o préprio produto:

Biodegradabilidade : 60 % (28 d)

Eliminagéo fisico-quimica : ndo disponivel

Informacéo relacionada com o componente: Formaldeido

Biodegradabilidade : 99 % (28 d)

Rapidamente biodegradavel.

Método : Norma de procedimento de teste OECD 301A

Fotodegradagéo : ar

Potencial bioacumulativo

Informacéo relacionada com o préprio produto:

Bioacumulagéo : Nado héa informagao disponivel sobre a mistura "como tal". No caso de haver informacéo relevante sobre as
substancias

listadas no capitulo 3, esta sera aqui reportada.

Informacéo relacionada com o componente: Formaldeido

Bioacumulacéo : Fator de Bioconcentragdo (BCF) : <1

Mobilidade no solo:

Informacéo relacionada com o préprio produto:

Transporte e distribuicdo entre compartimentos ambientais : Ndo ha informacéo disponivel sobre a mistura "como tal". No
caso de haver informagéo relevante sobre as substancias listadas no capitulo 3, esta sera aqui reportada.
Informacéo relacionada com o componente: Formaldeido

Transporte e distribui¢do entre compartimentos ambientais : adsorgéo (Solo)

Outros efeitos adversos

Informacéo relacionada com o préprio produto:

Observacgdes ecotoxicoldgicas adicionais

Evite a liberagdo para o meio ambiente.

13 - Considerac¢des sobre destinacao final

Produto / Restos de produto

Em acordo com as Regulamentagfes pertinentes, deve ser removido para o local no site adequado para a disposi¢éo de
residuos e, se necessario, apos consulta ao Responséavel pela disposi¢éo de residuos e/ou as Autoridades competentes.
Embalagem usada

Embalagens que ndo possam ser limpas devem ser dispostas da mesma maneira que a substancia.

- Informacdes sobre transporte
Terrestre : Mercadoria ndo perigosa
Hidroviario: Mercadoria ndo perigosa
Aéreo: Mercadoria ndo perigosa

15 - Informacgdes sobre regulamentacdes

Regulamentacfes especificas de seguranca, saude e meio ambiente para o produto quimico: dados nao disponiveis

16 - Outras Informacgodes

Informagdes importantes, mas ndo especificamente descritas nas secfes anteriores
Observar as normas legais locais e nacionais.

Lista de texto de adverténcias de perigo segundo a sec¢éo 3 (frases H) :

H302 Nocivo se ingerido.

H314 Provoca queimadura severa a pele e dano aos olhos.

H317 Pode provocar reagdes alérgicas na pele.

H318 Provoca lesBes oculares graves.

H341 Suspeito de provocar defeitos genéticos.

H350 Pode provocar cancer.
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H401 Tdxico para os organismos aquaticos. Legendas e abreviaturas

ADN Acordo Europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via navegavel
ADR Acordo Europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por estrada
AOX LigagOes organicas com halogénios absorviveis

CAS Chemical Abstract Service

DMEL Nivel derivado de exposi¢do com efeitos minimos (substéancias genotoxicas)
DNEL Nivel derivado de exposicao sem efeitos derivados

CE50 Média da Concentragdo com Méaxima Eficacia

GHS Sistema Globalmente Harmonizado

IATA Associagdo Internacional de Transporte Aéreo

IMDG Cédigo Maritimo Internacional para o Transporte de Produtos Perigosos
(Codigo IMDG)

CL50 Concentragéo letal 50%

DL50 Dose letal 50%

MARPOL Convencéo Internacional para a prevenc¢édo de polui¢cdo por navios
NOAEC Concentragédo sem efeito adverso observado

NOAEL Nivel de efeito adverso ndo observado

NOEC Concentragcédo sem efeitos observaveis

OEL Limite de Exposi¢cdo Ocupacional

PEC Concentracao previsivel no ambiente

PNEC Concentragédo previsivel sem efeitos

RID Transporte Ferroviario Internacional de Produtos Perigosos
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