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- Identificacéo
Nome do Produto: MC BIO BAC 113
Numero da FDS: 7304
Comercializado por: Morais de Castro Comércio e Importagdo de Produtos Quimicos Ltda.
Endereco: Rua Alvaro Gomes de Castro, 512 - Porto Seco Piraja 41233-005 Salvador BA
Telefone: (71) 2108-8686 Fax: (71) 2108-8600
Telefone para emergéncia: (71) 2108-8686
E-mail: moraisdecastro@moraisdecastro.com.br

1.1-Outras maneiras de identificacdo:
Nao disponivel.

1.2-Usos recomendados do produto quimico e restricdes de uso:
Biocida de aplicacdo industrial.

- Identificac&o de perigos
Classificac&o da substancia ou mistura:
Corrosiva para os metais — Categoria 1
Lesdes oculares graves/irritacdo ocular Categoria 1
Perigoso ao meio ambiente aquético — Agudo Categoria 1
Perigoso ao meio ambiente aquatico — Cronico Categoria 1
Toxicidade aguda — oral — Categoria 4
Toxicidade aguda - dérmica — Categoria 4
Corroséaolirritacdo a pele — Categoria 2
Sensibilizagdo da pele — Categoria 1

Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaucgéo:

Pictogramas:

Palavra de adverténcia: Perigo.

Frases de perigo:

H290 Pode ser corrosivo para os metais.

H302 Nocivo se ingerido.

H312 Nocivo em contato com a pele.

H315 Provoca irritagéo a pele.

H318 Provoca lesbes oculares graves.

H317 Pode provocar reagfes alérgicas na pele.

H410 Muito tdxico para os organismos aquaticos, com efeitos prolongados.
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Frases de Precaucéo:

P260 Nao inale as névoas/vapores/aerossois.

P273 Evite a libera¢éo para 0 meio ambiente.

P280 Use luvas de protecdo/roupa de protecao/protecao ocular/protecao facial.

P301 + P312 EM CASO DE INGESTAO: Em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE INFORMA(;AO
TOXICOLOGICA/médico.

P301 + P330 + P331 EM CASO DE INGESTAO: Enxague a boca. NAO provoque vomito.

P303 + P361 + P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa
contaminada. Enxague a pele com agua [ou tome uma duchal].

P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com agua durante varios
minutos. No caso de uso de lentes de contatos, remova-as, se for facil. Continue enxaguando.

P333 Em caso de irritagdo ou erupgdo cutanea: Consulte um médico.

P390 Absorva o produto derramado, a fim de evitar danos materiais.

Outros perigos que ndo resultam em uma classificagao:
Nao disponivel.

3 - Composicéao e Informacdes sobre os ingredientes

Mistura.
Ingredientes que contribuem para o perigo:

Identidade quimica: Bronopol (DCI).
Numero de registro CAS: 52-51-7.
Concentragéo ou faixa de concentragdo: 10 - 25%.

Identidade quimica: Clorometilisotiazolinona/Metilisotiazolinona (CMIT/MIT).
Nimero de registro CAS: 55965-84-9.
Concentracdo ou faixa de concentracéo: 4,82%.

4 - Medidas de primeiros-socorros

Descricdo de medidas necessarias de primeiros-socorros:
Protecdo pessoal para o Socorrista.
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Inalacgéo: _ _
Entrada de ar fresco; em caso de queixas consultar o médico.

Contato com a pele:
EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxague a pele
com agua [ou tome uma ducha]. Em caso de irritacdo ou erupgao cutédnea: Consulte um médico.

Contato com os olhos:
EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com agua durante varios minutos. No caso de uso de
lentes de contatos, remova-as, se for facil. Continue enxaguando. Consultar imediatamente o médico.

Ingestéo:

EM CASO DE INGESTAO: Em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE INFORMAGAO TOXICOLOGICA/médico.

EM CASO DE INGESTAO: Enxague a boca. NAO provogue vomito.

Se uma vitima que esteja deitada de costas para cima vomitar, vird-la para um dos lados. Ndo dé nada por via oral a uma
pessoa inconsciente.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:

Reacdes alérgicas.

Reac6es na pele como comichdo, vermelhidao, bolhas podem aparecer depois de horas.
Dano corrosivo para o trato gastrointestinal.

Destruicdo dolorosa do tecido cutaneo que tende a cicatrizar lentamente.

Indicacdo de atencdo médica imediata e tratamentos especiais requeridos, se necessario:
Em caso de ingestao ou vémito, existe o perigo de penetracdo nos pulmdes.

Tratamento da pele e das mucosas por meio de anti-histaminicos e preparacdes de corticéides.
Lavar os olhos abundantemente com soro fisioldgico.

5 - Medidas de combate a incéndio
Meios de extin¢do:

Meios de extingdo apropriados:
Jato de agua, po quimico, CO2, espuma.

Perigos especificos provenientes da substancia ou mistura:

Em caso de incéndio, produtos téxicos da incineracdo podem ser liberados tais como:
Mondxido de carbono (CO)

Anidrido sulfuroso (SO?)

Acido cloridrico (HCI)

Compostos de bromo, tais como: HBr, Br2.

Medidas de protecdo especiais para a equipe de combate a incéndio:

Equipamento especial de protecéo:

Usar uma mascara de respiragéo independente do ar ambiente.

Informagdes complementares:

A agua de combate a incéndio contaminada deve ser recolhida separadamente, ndo podendo fluir para a canalizagéo

6 - Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precaucfes pessoais, equipamento de protecdo e procedimentos de emergéncia:

Usar equipamento de protecdo. Manter as pessoas desprotegidas afastadas. Ao selecionar a vestimenta de protecdo, deve-
se prestar atencéo a protegdo completa e segura da pele e membranas mucosas. Roupas de protecdo impermedveis, botas
de protecdo feitas com neoprene, protecdo completa do rosto e luvas de borracha nitrilica com partes superiores longas
devem ser usadas.

Para o pessoal que néo faz parte dos servicos de emergéncia:
Manter afastadas pessoas desprotegidas.

Para o pessoal do servigo de emergéncia:

Ao selecionar a vestimenta de protegdo, deve-se prestar atengdo a protegdo completa e segura da pele e membranas
mucosas. Roupas de protecdo impermeaveis, botas de protecao feitas com neoprene, protegdo completa do rosto e luvas de
borracha nitrilica com partes superiores longas devem ser usadas. Usar vestuério de prote¢ao pessoal.

Precaucfes ao meio ambiente:
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Devido seu efeito toxico ao meio ambiente aquatico, o produto ndo deve atingir os reservatorios de agua. Previna a
disseminagéo (por exemplo, delimitando com um material absorvente). Em caso de infiltrages nos leitos de agua ou na
canalizacdo, comunicar aos servicos publicos competentes.

Métodos e materiais para a contenc¢ao e limpeza:

Previna a disseminacdo (por exemplo, delimitando com um material absorvente). Eliminar residualmente as substancias
contaminadas como um residuo segundo o Ponto 13. Descontaminacgdo: Superficies contaminadas podem ser
descontaminadas com uma solugdo contendo 5% de bissulfito de sédio e 5% de bicarbonato de sodio. No caso de um
vazamento drenado para o esgoto, recolha a agua contaminada em recipiente adequado e adicione uma solugéo de bissulfito
de sddio a 10%.

Consulta a outras sec¢des:
Nenhum.

7 - Manuseio e armazenamento

Precauc¢des para manuseio seguro:

E preferivel trafegar e manusear o produto num sistema fechado. Proporcionar um local com uma boa ventilagdo ou um local
com exaustdo no ambiente de trabalho. Evitar a contaminagdo do ar inalado por ndo aquecer o produto ou causando
formacédo de aerossois. Os riscos para a seguranca e a saude dos trabalhadores ndo podem somente ser gerados pelo
trabalho envolvendo produtos quimicos, mas, também através dos equipamentos e local de trabalho. Esses riscos devem ser
identificados e avaliados. Os recipientes com produtos biocidas devem ser mantidos fechados quando néo estiverem a ser
utilizados diretamente. Apenas a quantidade necesséria para utilizacdo pode ser mantida nas areas de trabalho. Pessoas
com historico de problemas de sensiblizacdo cutdnea ndo devem ser empregadas em qualquer processo no qual este produto
seja utilizado. Assegurar as boas praticas de higiene e limpeza geral. Limpe os materiais de trabalho contaminados
imediatamente para evitar corrosaol/irritacao da pele ou reacdes alérgicas da pele em caso de contato involuntario com a pele.

CondicBes de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade:

Conservar apenas no recipiente original. Avisos para armazenamento conjunta: nenhum. Possibilidade de formagao reversivel
de cristais a temperaturas < 0 °C. Apds 0 aguecimento e agitacdo, o produto pode ser utilizado novamente. Prevenir a
liberagdo para o ambiente por meio de um projeto de contencédo secundario adequado e pela utilizagdo de procedimentos
adequados de controle de derramamento. Proteger do congelamento.

8 - Controle de exposicao e protecéo individual

Parametros de controle:
Nao aplicavel.

Medidas de controle de engenharia:
Nao disponivel.

Medidas gerais de protecéo e higiene:

Evite contato com os olhos e a pele.

Usar vestuério de protecgao, luvas de protecéo e protecéo ocular.

Lavar as maos antes das pausas e no fim do trabalho.

Protec¢édo preventiva da pele por meio de uma pomada protetora da pele.
Fornecer orientacdes de protecéo a pele.

Medidas de protecéo pessoal:
N&o disponivel.

Protec&o dos olhos/face:
Mascara facial (DIN EN 166)

Protecdo da pele:
Vestuario de prote¢do no trabalho

Protecdo das méos:

Luvas de protecdo quimica.

Use luvas de protegao com cano longo, de preferéncia.

Verifique o estado das luvas de protecéo ap6s cada utilizagao por qualquer dano, como: furos, cortes ou rasgos.
N&o use luvas de protecdo mais longas que o necessario.

Material das luvas: Borracha nitrilica (NBR)

Tempo de desgaste do material das luvas: Espessura: 0,4 mm; Tempo de ruptura: 480 min; Material: borracha nitrilica;
Permeabilidade: nivel 6

Nao sédo recomendéaveis luvas dos seguintes materiais: Luvas de protecdo mecénica ndo fornecem protegcdo contra
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produtos quimicos.

Protecdo respiratéria:
N&o aplicavel.

Perigos térmicos:
Nao disponivel.

Medidas de gestdo de riscos:
Os operadores devem ser devidamente instruidos.
O local de trabalho deve ser inspecionado regularmente por pessoal competente, por exemplo: o representante da seguranca.

9 - Propriedades fisicas e quimicas

Estado fisico: Liquido.

Cor: Incolor a amarelo.

Odor: Suave.

Ponto de fusdo/ponto de congelamento: Né&o disponivel.

Ponto de ebulicdo ou ponto inicial de ebulicéo e intervalo de ebuligdo: 100 °C.
Inflamabilidade: Nao disponivel.

Limite inferior de explosividade/inflamabilidade: Nao disponivel.
Limite superior de explosividade/inflamabilidade: Nao disponivel.
Ponto de fulgor (ou ponto de inflamac&o): N&o aplicavel.
Temperatura de autoignicdo: Nao disponivel.

Temperatura de decomposic¢éo: Nao disponivel.

pH: 3 - 4 (acido).

Viscosidade cinematica: Nao disponivel.

Solubilidade: Completamente miscivel.

Coeficiente de particdo - n-octanol/dgua: Nao disponivel.

Pressédo de vapor: 23 mbar (H20).

Densidade: 1,150 — 1,200 g/cm3.

Densidade relativa do vapor: N&o disponivel.

Caracteristicas da particula: Nao aplicavel.

10 - Estabilidade e reatividade

Reatividade:

Existe evidencias para corrosdo de metais que garantam a classificacdo de Corrosivo para Metais 1, H290 - Pode ser
corrosivo para os metais.

Estabilidade quimica:
Antes da manipulagdo, o produto ndo deve ser diluido ou misturado com outros produtos quimicos, a fim de evitar quaisquer
influéncias negativas sobre o ingrediente (s).

Possibilidade de reagGes perigosas:
N&o se conhecem reagfes perigosas.

Condigdes a serem evitadas:
N&o disponivel.

Materiais incompativeis:
Base (s), Agentes redutores, Fortes agentes redutores, Nucleofilos.

Produtos perigosos da decomposic¢éo:
Nao disponivel.

- Informacdes toxicolbgicas

Toxicidade aguda:
N&o disponivel.

Toxicidade aguda estimada (TAE) ou valores de LD50/LC50:
por via oral ATE 770 mg/kg (calculado)
por via dérmica ATE 1.570 mg/kg (calculado)
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Corroséolirritacdo da pele:
Provoca irritagdo a pele.

Lesdes oculares graves/irritagdo ocular:
Provoca lesBes oculares graves.

Sensibilizag&o respiratdria ou da pele:
Pode provocar reag6es alérgicas na pele.

Resultado dos estudos:

55965-84-9 mistura reacional (3:1) de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e de 2-metil-2Hisotiazol-3-ona Sensibilizacdo | OECD

406 (MKA) | (porquinho-da-india) sensibilizagéo - S 171
52-51-7 bronopol (DCI) Sensibilizacdo | OECD 429 | (rato) ndo sensibilizante - dossié (BPR)

Mutagenicidade em células germinativas: - )
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagcdo ndo sao atendidos.

Carcinogenicidade: _ - - )
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sédo atendidos.

Toxicidade a reproducéo: _ - - )
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagcdo ndo sao atendidos.

Toxicidade para 6rgéos-alvo especificos- exposigéo unica: )
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sé@o atendidos.

Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos- exposigéo repetida: )
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sao atendidos.

Perigo por aspiragdo: _ o - )
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagcdo ndo sao atendidos.

12 - Informagdes ecologicas

Ecotoxicidade:

Toxicidade Aquaética:

Substancia: bronopol (DCI)

CAS: 52-51-7

EC50/ 72 h: 0,068 mg/l (Anabaena flos aqua) (OECD 201) S 5070
EC50/ 48 h: 1,04 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202) S 5067

LC50 /96 h: (dindmico) 11 mg/l (Lepomis macrochirus) (OECD 203) S 5060
NOEC / 21 d: 0,06 mg/l (Daphnia magna) (OECD 211) S 5077
NOEC / 28 d: 2,61 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (OECD 215) S 5076
NOEC / 72 h: 0,0025 mg/l (Anabaena flos aqua) (OECD 201) S 5070
Avaliacéo:

Muito toxico para os organismos aquaticos.

Muito téxico para os organismos aquaticos, com efeitos prolongados.

Substéancia: mistura reacional (3:1) de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e de 2-metil-2Hisotiazol-3-ona
CAS: 55965-84-9

EC50/ 72 h: 0,048 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201) S 1322 (b)
EC50/ 48 h:

0,1 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202) S 52 (b)

0,0052 mg/l (Skeletonema costatum) (OECD 201) RAC opinion

LC50/ 96 h: 0,22 mg/l (Onchorhyncus mykiss) (OECD 203) S 6 (b)

NOEC / 21 d: 0,004 mg/I (Daphnia magna) (OECD 211) S 52 (b)

NOEC / 28 d: 0,098 mg/l (Onchorhyncus mykiss) (OECD 215) S 117 (b)

NOEC / 72 h: 0,0012 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201) S 1322 (b)
Avaliacéo:

Muito toxico para os organismos aquaticos.

Muito téxico para 0s organismos aquaticos, com efeitos prolongados.

Toxicidade sobre os organismos de lamas activadas:
Substéncia: bronopol (DCI)

CAS: 52-51-7

EC50/ 3 h: 11 mg/l (OECD 209) S 5072

EC20/ 3 h: 2 mg/l literature
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Avaliacéo:
Dependendo da concentragdo, efeitos tdxicos sobre organismos de lodo ativado séo possiveis.

Substancia: mistura reacional (3:1) de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e de 2-metil-2Hisotiazol-3-ona
CAS: 55965-84-9

EC50 /3 h: 7,92 mg/l (OECD 209) S 418 (b)

EC20/3 h: 0,97 mg/l (OECD 209) S 418 (b)

Avaliacéo:

Dependendo da concentragdo, efeitos tdxicos sobre organismos de lodo ativado s&o possiveis.

Persisténcia e degradabilidade:

Réapida degradabilidade das substancias organicas:

Substancia: mistura reacional (3:1) de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e de 2-metil-2Hisotiazol-3-ona
CAS: 55965-84-9

OECD 301 D Teste de fundo fechado: > 60 % S 200 (b)

OECD 308 Simul. do Sist. de biodegr. de sed. aquat: 1,82 - 1,92 d S 617 (CIT)

Avaliacéo:

Comité de Avaliacédo de Riscos - RAC (Parecer de 10 de marco de 2016): CIT/MIT ndo pode ser rapidamente degradado. A

classificacédo é baseada no parecer.

Comité de Avaliacédo de Risco - RAC (Parecer de 23.04.2023): BnP ndo é rapidamente degradavel. A classificagdo é baseada

no parecer.

Procedimento em estacOes de tratamento de esgoto:

Substéncia: bronopol (DCI)

CAS: 52-51-7

OECD 314 Simulation Tests Biodegradation: 99 % (within 1 hour in municipal activated sludge) REACh Dossier
Avaliacéo:

A substancia é biodegradavel em unidades de lodos ativados.

O ingrediente ativo Bronopol provou ser biodegradavel no teste de simulacdo OECD 301 B (teste de Sturm modificado), a

degradacéo é superior a 70% (formacéo de CO2).

Substancia: mistura reacional (3:1) de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e de 2-metil-2Hisotiazol-3-ona
CAS: 55965-84-9

OECD 302 B Teste Zahn-Wellens: 100 % S 2387 (b)

OECD 303 A unidades de lodo ativado: >80 % S 199 (b)

Avaliacéo:

A substancia é biodegradavel em unidades de lodos ativados.

Potencial bioacumulativo:

BCF / LogKow:

Substéncia: bronopol (DCI)

CAS: 52-51-7

OECD 107 Log Kow (método do baldo de agitacdo): 0,38 (n-octanol/dgua) S 3658
Fator de bioconcentragdo: 3,16 (calculado)

Avaliacéo:

N&o se acumula nos organismos.

BCF < 2000: Critério "Bioacumulagao” (B) ndo preenchido.

BCF / LogKow:

Substéancia: mistura reacional (3:1) de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e de 2-metil-2Hisotiazol-3-ona
CAS: 55965-84-9

Fator de bioconcentragéo: 3,16 (calculado) S 1177

OECD 117 LogKow (HPLC Method): ? 0,71 (n-octanol/agua) S 5

Avaliacéo:

N&o se acumula nos organismos.

BCF < 2000: Critério "Bioacumulagdo” (B) ndo preenchido.

Mobilidade no solo:

Substéancia: bronopol (DCI)

CAS: 52-51-7

OECD 121 Koc on Soil and Sewage Sludge: 11,75 Koc /L/kg (soi) (OECD 121) S 5099
OECD 121 LogKoc on Soil and Sewage Sludge: 1,07 (soi) (OECD 121) S 5099

Substéancia: mistura reacional (3:1) de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e de 2-metil-2Hisotiazol-3-ona
CAS: 55965-84-9

OECD 121 Koc on Soil and Sewage Sludge: < 12 Koc /L/kg (soi) (OECD 121) S 417

CIT: Koc = 11,75 L/kg

MIT: Koc = 2,88*10-25 L/kg

OECD 121 LogKoc on Soil and Sewage Sludge: < 2 (soi)(OECD 121) S 417

CIT: log Koc = 1,07
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MIT: log Koc = -24,54

Outros efeitos adversos:
Nenhum.

13 - Considerac¢des sobre destinacéao final

Métodos recomendados para a destinacgéo final:
Recomendacao: Eliminar separadamente os residuos perigosos em conformidade com os regulamentos legais.

Embalagens contaminadas:

Recomendacéo: As embalagens vazias devem ser reacondicionadas por profissionais para serem reutilizadas ou recicladas.
Embalagens com residuos ndo devem ser dadas a consumidores privados. Durante o transporte de embalagens vazias,
nenhum residuo perigoso pode aderir a parte externa.

- Informacdes sobre transporte

Regulamentac¢8es nacionais e internacionais:

ANTT - Resolugédo N° 5.998, de 3 de novembro de 2022 - Atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviario de Produtos
Perigosos, aprova suas Instru¢des Complementares, e da outras providéncias.

Namero ONU: UN3265
ANTT, IMDG, IATA

Nome apropriado para embarque:

ANTT: LIQUIDO CORROSIVO, ACIDO, ORGANICO, N.E. (mistura reacional (3:1) de 5-cloro-2-metil-2Hisotiazol-3-ona e de
2-metil-2H-isotiazol-3-ona, bronopol (DCI))

IMDG: CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. (reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol3-one and
2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1), 2bromo-2-nitropropane-1,3-diol), MARINE POLLUTANT

IATA: CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. (reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol3-one and
2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1), 2bromo-2-nitropropane-1,3-diol)

Classe /subclasse de risco principal e subsidiario: 8

Grupo de embalagem (ANTT, IMDG, IATA): Il

Numero de identificacdo de perigo (N°Kemler): 80

Perigo ao meio ambiente: Poluente das aguas: Sim (P)

N° EmS: F-A,S-B

Grupos de segregacéo: (SGG1) Acids

Classificacdo de acondicionamento: A

Cdédigo de acondicionamento: SW2 ambiente de armazenamento claro.

Transporte a granel em conformidade com o anexo Il da Convencéo Marpol 73/78 e o C6digo IBC: Nao aplicavel.

ANTT:

Quantidades Limitadas (LQ): 5L

Quantidades exceptuadas (EQ): Cddigo: E1

Quantidade liquida maxima no interior da embalagem: 30 mL
Quantidade liquida maxima externa da embalagem: 1000 mL
Categoria de transporte: 3

Cadigo de restricdo em tuneis: E.

IMDG:

Limited quantities (LQ): 5L

Excepted quantities (EQ): externa da embalagem: E1
Quantidade liquida maxima no interior da embalagem: 30 mL
Quantidade liquida maxima externa da embalagem: 1000 mL

IATA:
Observacdes: Instru¢cdes de Embalagem / Avido de Passageiros:
peso liquido méax. 852 /5 L; Avides de carga: 856 / 60 L
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UN "Model Regulation”: UN 3265 LIQUIDO CORROSIVO, ACIDO, ORGANICO, N.E. (MISTURA REACIONAL (3:1) DE
5-CLORO-2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONA E DE 2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONA), 8, lll, PERIGOSO PARA O AMBIENTE

15 - Informacgdes sobre regulamentacdes

Regulamentacgdes especificas de seguranca, salde e meio ambiente para o produto quimico:

NBR 14725/2023 - Produtos quimicos — Informagdes sobre seguranca, salde e meio ambiente — Aspectos gerais do Sistema
Globalmente Harmonizado (GHS), classificacédo, FDS e rotulagem de produtos quimicos.

16 - Outras Informacodes

Informagdes importantes, mas néo especificamente descritas nas Se¢des anteriores:

As informacdes fornecidas baseiam-se no estado atual dos nossos conhecimentos, embora ndo representem uma garantia
das propriedades do produto e ndo fundamentam uma relacdo contratual.

Referéncias:
N&o disponivel.

Legendas e abreviaturas:

ATE: Estimativa de Toxicidade Aguda

EmS: Emergency Response Procedures for Ships Carrying Dangerous Goods

EN ISO: iso norm adopted as a European standard

DIN EN: European norm adopted as a German standard

OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development

ECxx: Effect concentration, xx percent

NOEC: No Observed Effect Concentration

UN: United Nations i

ANTT: Agéncia Nacional de Transportes Terrestres (Orgao regulador do transporte terrestre de produtos perigosos no Brasil -
Resolugdo ANTT n° 5.998/22 e atualizages).

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (Codigo Marinho Internacional para Bens Perigosos)

IATA: International Air Transport Association (Associacéo Internacional de Transporte Aéreo)

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (Sistema Globalmente Harmonizado de
Classificacao e Rotulagem de Produtos Quimicos)

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Inventario Europeu das substancias Quimicas
Existentes)

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) (Servico dos Abstratos Quimicos (divisdo da
Sociedade Quimica Americana))

LC50: Lethal concentration, 50 percent (Concentracao letal, 50 por cento)

LD50: Lethal dose, 50 percent (Dose letal, 50 por cento)

CLP: Classification, Labelling and Packaging

IMO: International Maritime Organization

REACh: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

PBT: persistent, bioaccumulative, toxic

vPVM: very persistent and very mobile

PMT: persistent, mobile, toxic
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