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- Identificacéo
Nome do Produto: ULTRASOLVE H 2440
Numero da FDS: 7337
Comercializado por: Morais de Castro Comércio e Importagdo de Produtos Quimicos Ltda.
Endereco: Rua Alvaro Gomes de Castro, 512 - Porto Seco Piraja 41233-005 Salvador BA
Telefone: (71) 2108-8686 Fax: (71) 2108-8600
Telefone para emergéncia: (71) 2108-8686
E-mail: moraisdecastro@moraisdecastro.com.br

1.1-Outras maneiras de identificacdo:
Nao disponivel.

1.2-Usos recomendados do produto quimico e restricdes de uso:
Usos industriais.

- Identificacdo de perigos
Classificacdo da substancia ou mistura:
Liguidos inflaméveis - Categoria 4
LesBes oculares graves/irritacdo ocular - Categoria 2A

Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precauc¢éo:

Pictogramas:

Palavra de adverténcia: ATENCAO

Frases de perigo:
H227 Liquido combustivel.
H319 Provoca irritag8o ocular grave.

Frases de precaucéo:

P210 Mantenha afastado do calor/faisca/chama aberta/superficies quentes. - Nao fume.

P280 Use luvas de protecéo/roupa de protecéo/protecao ocular/protecao facial.

P305+P351+P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com &gua durante varios minutos.
No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for facil. Continue enxaguando.

P337+P313 Caso a irritacdo ocular persista: consulte um médico.

P370+P378 Em caso de incéndio: Para a extin¢éo utilize agentes extintores apropriados.

P501 Descarte o contetdo/recipiente de acordo com a legislacao vigente.

P403+P235 Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco.

P264 Lave as méos cuidadosamente apds manuseio.

Outros perigos que nédo resultam em uma classificagéo:
Nenhum.
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3 - Composicao e Informacdes sobre os ingredientes
Substéancia.

Identidade quimica: Propildiglicol

Nome comum, sindnimo: 2-(2-Propoxietdxi)etanol; Dietileno glicol monopropil éter.
Numero de registro CAS: 6881-94-3

4 - Medidas de primeiros-socorros
Descricdo de medidas necessarias de primeiros-socorros:

Inalacé&o:

Procurar auxilio médico imediato.

Remover a vitima para local arejado.

Em caso de dificuldade respiratdria, fornecer oxigénio.

Em caso de parada respiratdria, providenciar respiracgao artificial.

Contato com a pele:

Remover roupas e sapatos contaminados. Lavar as partes atingidas com grande quantidade de agua corrente,
preferencialmente sob um chuveiro.

Procurar auxilio médico imediato.

Contato com os olhos:

Lavar imediatamente com grande quantidade de dgua corrente, por pelo menos 15 minutos, mantendo as palpebras abertas.
Remover lentes de contato se possivel.

Procurar auxilio médico imediato.

Ingestéo:

Procurar auxilio médico imediatamente.

N&o induza o vomito.

VOmito s6 devera ser induzido por pessoa da area médica.

Se vomito ocorrer, mantenha a cabec¢a mais baixa do que o tronco para evitar aspiracao do produto para os pulmdes.
Nunca oferecer nada para pessoa inconsciente ou com convulsées.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:

Ingestéo - Pode causar irritagdo gastrointestinal.

Inalagdo - Em grandes quantidades pode causar irritagdo no trato respiratorio.
Pele - Pode causar leve irritacao.

Olho - Causa irritagdo moderada a severa.

Indicagcdo de atencdo médica imediata e tratamentos especiais requeridos, se necessario:
N&o € conhecido antidoto especifico. _ _ ) _
Direcionar tratamento de acordo com os sintomas e as condi¢des clinicas do paciente.

5 - Medidas de combate a incéndio
Meios de extin¢ao:

Meios de extin¢gdo apropriados:
Em caso de incéndio, utilizar:
Diéxido de carbono (CO2).

P6 quimico seco.

Agua spray.

Espuma.

Perigos especificos provenientes da substancia ou mistura:
Produto combustivel.

Pode formar misturas explosivas com o ar acima do ponto de fulgor.

Em caso de combustdo pode gerar monéxido de carbono, além de CO2.

Medidas de protecéo especiais para a equipe de combate a incéndio:

N&o deve ser direcionado jato de agua diretamente sobre o produto em chamas, pois este podera
espalhar-se e aumentar a intensidade do fogo.

Necessaria prote¢ao respiratéria autbnoma e roupas de protecgao.
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Resfriar com agua neblina recipientes intactos expostos ao fogo e retira-los.

6 - Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precaucfes pessoais, equipamento de protecdo e procedimentos de emergéncia:

Isolar e sinalizar a area. Manter afastadas fontes de calor e/ou ignigdo. Usar os equipamentos de protecdo pessoal indicados
na Secao 8, para evitar contato com o produto

derramado.

Para o pessoal que néo faz parte dos servigos de emergéncia:
N&o disponivel.

Para o pessoal do servico de emergéncia:

Isolar e sinalizar a area. Manter afastadas fontes de calor e/ou ignigdo. Usar os equipamentos de protecdo pessoal indicados
na secao 8, para evitar contato com o produto

derramado.

Precaugdes ao meio ambiente: _ _ _
Evitar que o produto atinja o solo e cursos de agua. Avisar as autoridades competentes se o produto alcangar sistemas de
drenagem ou cursos de dgua ou se contaminar o solo ou a vegetagao.

Métodos e materiais para a contencao e limpeza:

Estancar se possivel. Conter o produto derramado com diques de terra ou areia. Eliminar fontes de igni¢éo ou calor. Transferir
para recipiente adequado. Recolher restos com material absorvente apropriado. Lavar com agua o local contaminado, que
deve ser recolhida para descarte.

7 - Manuseio e armazenamento

Precaucdes para manuseio seguro:

Usar em area bem ventilada.

Impedir a inalacdo do produto, contato com os olhos, pele e roupas através de protecdo adequada.
Chuveiros de emergéncia e lava-olhos devem estar disponiveis em locais apropriados.

Lavar as maos e o rosto cuidadosamente apds 0 manuseio.

Lavar as roupas contaminadas antes de reusa-las.

Condi¢des de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade:

Armazenar em local coberto, bem ventilado, ao abrigo da luz solar e distante de fontes de calor ou chamas abertas.
Garantir que o local de armazenamento possua temperatura, pressdo e umidade adequadas.

Manter os recipientes hermeticamente fechados quando fora de uso.

Incompatibilidades:
Evitar contato com: Materiais oxidantes.

8 - Controle de exposicao e protecao individual

Parametros de controle:
N&o estabelecido.

Medidas de controle de engenharia:
Em ambientes fechados, este produto deve ser manuseado mantendo-se exaustdo adequada (geral diluidora ou local
exaustora).

Medidas de protecdo pessoal:

Protegéo dos olhos/face:
Oculos de seguranca com protecéo lateral ou ampla viséo.

Protecéo da pele:
Avental de PVC.
Recomendamos a adog¢édo de botas/sapatos de seguranca.

Protecdo das méaos:
Luvas de: PVC (Cloreto de polivinil).

Protecéo respiratoria: N
Em caso de emergéncia ou contato com altas concentragdes do produto utilizar mascara autbnoma ou ar mandado.
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Recomenda-se mascara com filtro para vapores organicos em caso de exposi¢do a vapores/aerossois.

Perigos térmicos:
N&o disponivel.

9 - Propriedades fisicas e quimicas

Estado fisico: Liquido.

Cor: Incolor.

Odor: Caracteristico.

Ponto de fusdo/ponto de congelamento: N&o disponivel.

Ponto de ebulicdo ou ponto inicial de ebuli¢c&o e intervalo de ebulicdo: 210 °C.
Inflamabilidade: Nao aplicavel.

Limite inferior de explosividade/inflamabilidade: Nao disponivel.
Limite superior de explosividade/inflamabilidade: Nao disponivel.
Ponto de fulgor (ou ponto de inflamagé&o): 93 °C. Copo fechado (CF).
Temperatura de autoignicdo: N&o disponivel.

Temperatura de decomposic¢do: Nao disponivel.

pH: Nao disponivel.

Viscosidade cinematica: N&o disponivel.

Solubilidade: Completamente soltvel em agua.

Coeficiente de particdo - n-octanol/agua: Nao disponivel.

Pressédo de vapor: Nao disponivel.

Densidade: 0,97 g/cm?3 (20 °C).

Densidade relativa do vapor: 5,1. (ar = 1)

Caracteristicas da particula: Nao disponivel.

10 - Estabilidade e reatividade

Reatividade:
Nenhuma reatividade perigosa é esperada.

Estabilidade quimica: )
Estavel nas condi¢gdes normais de uso e estocagem.

Possibilidade de reag8es perigosas:
N&o polimeriza.

CondicBes a serem evitadas:
Altas temperaturas, fontes de ignicdo e exposi¢do prolongada ao ar.

Materiais incompativeis:
Evitar contato com: Materiais oxidantes.

Produtos perigosos da decomposic¢éo:
Em caso de combustéo pode gerar monoxido de carbono, além de CO2.

- Informacgdes toxicolbgicas

Toxicidade aguda:

Oral: DL50, rato: 6661 mg/kg.
Inalacdo: N&o disponivel.

Dérmica: DL50, coelho: 5048 mg/kg.

Corroséol/irritagdo da pele:
Reportado por ser ligeiramente irritante em testes com animais (LOLI).

LesGes oculares graves/irritagdo ocular: o
Reportado por ser irritante moderado a severo em testes com animais (LOLI).

Sensibilizag&o respiratoria ou da pele:
N&o sensibilizante para a pele em porquinhos-da-india.

Mutagenicidade em células germinativas:
Nao disponivel..
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Carcinogenicidade: _ _ )
O produto ndo contém nenhum componente presente em concentracdo maior ou igual a 0,1% listado como
carcinogénico/possivelmente carcinogénico para humanos por ACGIH, IARC, NTP ou OSHA.

Toxicidade a reproducdo:
N&o disponivel.

Toxicidade para 6rgéos-alvo especificos- exposigéo unica:
Nao disponivel.

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos- exposicao repetida:
N&o disponivel

Perigo por aspiracéo:
N&o disponivel.

12 - Informagdes ecologicas

Ecotoxicidade:
Nao disponivel.

Persisténcia e degradabilidade:
N&o disponivel.

Potencial bioacumulativo:
Nao disponivel.

Mobilidade no solo:
N&o disponivel.

Outros efeitos adversos:
Nao disponivel.

13 - Consideragdes sobre destinacédo final

Métodos recomendados para a destinacgdo final:

Produto: Priorizar a ndo geracdo, reducdo, reutilizagdo, reciclagem, co-processamento e incineracdo em instalacGes
autorizadas, observando normas operacionais especificas de modo a evitar danos ou riscos a saude, a seguranga e ao meio
ambiente. Realizar co-processamento ou incineracdo em instalagbes capazes de evitar a emissdo de poluentes para a
atmosfera. A destinagéo final deve atender a legislagdo municipal, estadual e federal e estar de acordo com as normas dos
6rgdos ambientais locais.

Restos de Produtos: O mesmo método indicado para o produto.

Embalagem: N&o cortar ou perfurar a embalagem ou realizar servicos a quente préximo as mesmas. N&o retirar os rotulos
até que o produto seja completamente removido e a embalagem limpa. Destinar adequadamente priorizando a reutilizagao,
recuperacgao e reciclagem em empresas autorizadas. Todos os procedimentos devem seguir normas operacionais especificas
de modo a evitar danos ou riscos a saude, a seguranca e ao meio ambiente. A destinagdo deve atender a legislagédo
municipal, estadual e federal e estar de acordo com as normas dos 6rgaos ambientais locais.

14 - InformacgdOes sobre transporte

Transporte terrestre (ANTT):

Produto ndo classificado como perigoso para o transporte, conforme regulamentacdo vigente de transporte terrestre de
produtos perigosos.

ANTT - Resolugao N° 5.998, de 3 de novembro de 2022 - Atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviario de Produtos
Perigosos, aprova suas Instrugdes Complementares, e da outras providéncias.

Transporte maritimo (IMDG):
Produto néo classificado como perigoso para o transporte.

Transporte aéreo (IATA-DGR):
Produto néo classificado como perigoso para o transporte.



FDS

\\\\‘

ﬁ- bSI 1509001 15014001 150 45001 = A\
e A— TP ecovf:t%@’
................. FERTIRCADG SERTIFICADD) ?‘;ﬁﬂ.ﬂ Authorlzed Authorized Economic Operator S i y
MORAIS be CASTRO -
FICHA COM DADOS DE SEGURANCA
Nome do Produto: ULTRASOLVE H 2440

Revisao: 0 Data: 02/10/2026 Pagina 6/6

15 - Informacgdes sobre regulamentacdes

Regulamentacgdes especificas de seguranca, salde e meio ambiente para o produto quimico:

NBR 14725/2023 - Produtos quimicos — Informagdes sobre seguranca, salde e meio ambiente — Aspectos gerais do Sistema
Globalmente Harmonizado (GHS), classificacéo, FDS e rotulagem de produtos quimicos.

Dangerous Goods Regulations - 642 Edi¢ado - IATA (International Air Transport Association).

IMDG Code - Edi¢éo 2022 — IMO (International Maritime Organization).

Resolucdo n® 5.998/2022 - Agéncia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

16 - Outras Informacdes

Informagdes importantes, mas néo especificamente descritas nas Se¢des anteriores:

Esta Ficha de Informacgdes de Seguranca de Produtos Quimicos foi elaborada de acordo com nosso presente conhecimento e
experiéncia, entretanto ndo implicam garantias de qualquer natureza. Considerando a variedade de fatores que podem afetar
seu processamento ou aplicacao, as informacdes contidas nesta ficha ndo eximem os processadores da responsabilidade de
executar seus proprios testes e experimentos.

Referéncias:

2023 Guide to Occupational Exposure Values — ACGIH

eChemPortal - The Global Portal to Information on Chemical Substances.

European Chemicals Agency - http://echa.europa.eul/.

LOLI - ChemADVISOR's Regulatory Database.

2023 TLVs and BEIls — Based on the Documentation of the Threshold Limit Values for Chemical

Legendas e abreviaturas:

ANTT: Agéncia Nacional de Transportes Terrestres (Orgdo regulador do transporte terrestre de produtos perigosos no Brasil -
Resolucdo ANTT n° 5.998/22 e atualizac6es).

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (EUA).

CAS: Chemical Abstracts Service (American Chemical Society) (EUA)

CES50: Concentracdo média para 50% da resposta maxima.

CL: Concentracdo Letal - concentragdo de uma substancia em um meio ambiente que provoca a
morte apds certo periodo de exposicao.

CL50: Concentracgéo letal para 50% dos animais em teste.

DBO: Demanda Bioquimica de Oxigénio.

DL50: Dose Letal para 50% dos animais em teste.

DLLo: Dose Letal Baixa - quantidade minima letal de uma substancia quimica para os animais em
teste.

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances.

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals.

IARC: International Agency for Research on Cancer.

IATA: International Air Transport Association.

IATA-DGR: Dangerous Goods by Regulations by the IATA

ICAOQ: International Civil Aviation Organization

ICAO-TI: Technical Instructions by the ICAO.

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods.

IPVS - Imediatamente Perigoso para Vida ou Saude.

Kow: Coeficiente de particdo n-octanol/agua.

LT (NR 15): Limite de Tolerancia da Norma Regulamentadora N° 15 - Atividade e Operacgdes
Insalubres do Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil.

LOAEL: Menor dose com efeito adverso observado

LOLI - List Of LIsts™ - ChemADVISOR's Regulatory Database

NLP: No Longer Polymers.

NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health

NOAEL: Nivel onde néo se observa efeito adverso

NTP: National Toxicology Program.

OSHA: Occupational Safety and Health Administration (EUA).

PEL-TWA: Limite permitido de exposic¢édo - média ponderada no tempo.

RID: Regulations concerning the international transport of dangerous goods by rail.
TLV-STEL: Limite de tolerancia - periodo curto de tempo (15 minutos, maximo).

TLV-TWA: Limite de tolerancia - média ponderada no tempo

WGK: Wassergefahrdungsklasse (Alemanha) - Classes de Perigos para Agua.
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