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- Identificacéo

Nome do Produto: WILFARESTER MCT
Nuamero da FDS: 7357

Comercializado por: Morais de Castro Comércio e Importagdo de Produtos Quimicos Ltda.
Endereco: Rua Alvaro Gomes de Castro, 512 - Porto Seco Piraja 41233-005 Salvador BA

Telefone: (71) 2108-8686 Fax: (71) 2108-8600
Telefone para emergéncia: (71) 2108-8686
E-mail: moraisdecastro@moraisdecastro.com.br

1.1-Outras maneiras de identificacdo:
Triglicerideos dos &cidos caprilico/caprico.

1.2-Usos recomendados do produto quimico e restricdes de uso:
Matéria-prima para a indUstria cosmética.

- Identificac&o de perigos

Classificac&o da substancia ou mistura:
N&o classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725.

Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaucéao:

Pictograma de perigo:
Nao aplicavel.

Palavra de adverténcia:
N&o aplicavel.

Frases de perigo:
Nao aplicavel.

Frases de precaucéo:
Nao aplicavel.

Outros perigos que ndo resultam em uma classificagao:
O produto ndo possui outros perigos.
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3 - Composicao e Informacdes sobre os ingredientes
Substéancia.

Identidade quimica: Triglicerideos dos acidos caprilico/caprico

Nome comum, sindnimo: Triglicerideos dos acidos caprilico/caprico
Nimero de registro CAS: 73398-61-5

4 - Medidas de primeiros-socorros

Descricdo de medidas necessarias de primeiros-socorros: . o ] .
N&o sao necessarias medidas especificas. Recomenda-se observar as boas praticas de higiene industrial.

Inalacé&o:
N&o disponivel.

Contato com a pele:
N&o disponivel.

Contato com os olhos:
N&o disponivel.

Ingestéo:
N&o disponivel.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:
N&o foram relatados casos de danos & saude atribuiveis ao produto.

Indicagdo de atencd@o medica imediata e tratamentos especiais requeridos, se necessario:
Informagdes ndo disponiveis.

5 - Medidas de combate a incéndio
Meios de extingao:

Meios de exting&o apropriados: S ) .
Os equipamentos de extingdo devem ser convencionais: didxido de carbono, espuma, p6 quimico e agua pulverizada.

Perigos especificos provenientes da substancia ou mistura:
N&o inalar os produtos da combustéo.

Medidas de protecéo especiais para a equipe de combate a incéndio:

Utilizar jatos de agua para resfriar os recipientes, a fim de evitar a decomposicdo do produto e a formacéo de substancias
potencialmente perigosas para a saude. Utilizar sempre equipamentos completos de protecdo contra incéndio. Recolher a
agua utilizada no combate ao incéndio para evitar que ela entre no sistema de esgoto. Descartar a 4gua contaminada e os
residuos do incéndio de acordo com as regulamentagdes aplicaveis.

Equipamentos especiais de protecao para bombeiros:

Vestuario normal de combate a incéndio, incluindo roupa de prote¢do (BS EN 469), luvas (BS EN 659) e botas
(especificagbes HO A29 e A30), em conjunto com aparelho respiratério autbnomo de circuito aberto, com ar comprimido e
pressao positiva (BS EN 137).

6 - Medidas de controle para derramamento ou vazamento
Precaucdes pessoais, equipamento de protecdo e procedimentos de emergéncia:

Para o pessoal que néo faz parte dos servigos de emergéncia: ) )
Utilizar equipamento respiratorio caso vapores ou pds sejam liberados no ar. Estas orientacbes aplicam-se tanto aos
trabalhadores envolvidos no processamento quanto aos envolvidos nos procedimentos de emergéncia.

Para o pessoal do servigo de emergéncia: ) ) ) )
Utilizar equipamento respiratorio caso vapores ou pds sejam liberados no ar. Estas orientacbes aplicam-se tanto aos
trabalhadores envolvidos no processamento quanto aos envolvidos nos procedimentos de emergéncia.

Precaucdes ao meio ambiente: o
O produto néo deve penetrar no sistema de esgoto nem entrar em contato com aguas superficiais ou subterraneas.

Métodos e materiais para a contengdo e limpeza: ) . .
Conter o produto utilizando terra ou material inerte. Recolher o maximo possivel do material e remover o restante com jatos
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de agua. O material contaminado deve ser descartado em conformidade com as disposi¢8es indicadas na Segéo 13.

Referéncia a outras segbes:
As informacdes sobre protecao individual e descarte estdo nas Secdes 8 e 13.

7 - Manuseio e armazenamento

Precaucdes para manuseio seguro:

Antes de manusear o produto, consultar todas as demais se¢des desta ficha de dados de seguranca. Evitar o vazamento do
produto para o meio ambiente. Nao comer, beber ou fumar durante o uso.

CondicBGes de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade:
Manter o produto em recipientes claramente identificados. Manter os recipientes afastados de materiais incompativeis.
Consultar a Se¢éo 10 para obter mais detalhes.

8 - Controle de exposicao e protecéo individual

Parametros de controle:
Informacgdes nédo disponiveis.

Controle de exposigéo: ) _ ) _
Cumprir as medidas de seguranca normalmente aplicadas ao manuseio de substancias quimicas.

Controle da exposi¢é@o ambiental: . ) . . . .
As emissGes geradas pelos processos de fabricagado, incluindo aquelas provenientes dos equipamentos de ventilagdo, devem
ser verificadas para garantir o cumprimento das normas ambientais.

Medidas de controle de engenharia:
Nao disponivel.

Medidas de protecéo pessoal:

Protecdo dos olhos/face:
N&o necessaria.

Protecéo da pele:
N&o necessaria.

Protecdo das méos:
N&o necessaria.

Protecdo respiratoria: ) _ ) _
N&o necesséria, salvo indicagdo contraria na avaliacdo de risco quimico.

Perigos térmicos:
N&o disponivel.

9 - Propriedades fisicas e quimicas

Estado fisico: Liquido limpido.

Cor: Quase incolor.

Odor: Nao disponivel.

Ponto de fusao/ponto de congelamento: N&o disponivel.

Ponto de ebulicao ou ponto inicial de ebulicéo e intervalo de ebulicdo: Nao disponivel.
Inflamabilidade: N&o disponivel.

Limite inferior de explosividade/inflamabilidade: Nao disponivel.
Limite superior de explosividade/inflamabilidade: Nao disponivel.
Ponto de fulgor (ou ponto de inflamagé&o): Superior a 60 °C
Temperatura de autoigni¢cdo: N&o disponivel.

Temperatura de decomposic¢do: Nao disponivel.

pH: N&o disponivel.

Viscosidade cinemética: N&o disponivel.

Solubilidade: N&o disponivel

Coeficiente de parti¢do - n-octanol/agua: Nao disponivel.

Pressdo de vapor: N&o disponivel.

Densidade relativa: 0,930-0,960

Densidade relativa do vapor: Nao disponivel.
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Caracteristicas da particula: Nao disponivel.

10 - Estabilidade e reatividade

Reatividade:

Nao ha riscos especificos de reagdo com outras substancias em condig8es normais de uso.

Estabilidade quimica:

O produto é estavel em condi¢cdes normais de uso e armazenamento.

Possibilidade de rea¢gdes perigosas:

N&o séo previstas reagdes perigosas em condi¢des normais de uso e armazenamento.

CondicBes a serem evitadas:

Nenhuma em particular. Entretanto, devem ser respeitadas as precaucdes habituais apliciveis a produtos quimicos.

Materiais incompativeis:
Informacgdes néo disponiveis.

Produtos perigosos da decomposicdo:
Informacgdes néo disponiveis.

11 - Informagdes toxicoldgicas

Toxicidade aguda:
DL50 superior a 5.000 mg/kg (rato).

Corrosdolirritagédo da pele:
N&o irritante.

LesGes oculares graves/irritagéo ocular:
N&o irritante.

Sensibilizagéo respiratdria ou da pele: )
N&o atende aos critérios de classificagdo para esta classe de perigo.

Mutagenicidade em células germinativas: )
N&o atende aos critérios de classificagdo para esta classe de perigo.

Carcinogenicidade: - )
N&o atende aos critérios de classificagdo para esta classe de perigo.

Toxicidade a reproducéo:
N&o atende aos critérios de classificagdo para esta classe de perigo.

Toxicidade para drgdos-alvo especificos- exposi¢ao unica:
N&o atende aos critérios de classificacdo para esta classe de perigo.

Toxicidade para drgdos-alvo especificos- exposic¢éo repetida:
N&o atende aos critérios de classificacdo para esta classe de perigo.

Perigo por aspiracéo:
N&o atende aos critérios de classificacdo para esta classe de perigo.

12 - Informacdes ecoldgicas

Utilizar este produto de acordo com as boas praticas de trabalho. Evitar a dispersdo no meio ambiente.

autoridades competentes caso o produto alcance cursos d'agua ou contamine o solo ou a vegetagéo.

Ecotoxicidade:
Toxicidade aquética: CL50 superior a 100 mg/L para peixes.
Toxicidade bacteriana: CE50 superior a 100 mg/L.

Persisténcia e degradabilidade:
Informacgdes néo disponiveis.

Potencial bioacumulativo:

Informar as
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Informacgdes nédo disponiveis.

Mobilidade no solo: _
Informag6es né&o disponiveis.

Resultados da avaliagdo PBT e vPvB:
Com base nos dados disponiveis, o produto nao contém substancias PBT ou vPvB em concentragao igual ou superior a 0,1%.

Outros efeitos adversos:
Informacgdes nédo disponiveis.

13 - Consideracdes sobre destinacédo final
Métodos recomendados para a destinacgdo final:

Métodos de tratamento de residuos:

Reutilizar sempre que possivel. Os residuos do produto puro devem ser considerados residuos especiais nao perigosos. O
descarte deve ser realizado por uma empresa autorizada de gerenciamento de residuos, em conformidade com as
regulamenta¢fes nacionais e locais.

Embalagens contaminadas: ) o
As embalagens contaminadas devem ser recuperadas ou descartadas em conformidade com as regulamentac¢des nacionais
de gerenciamento de residuos.

- Informa(;oes sobre transporte
Transporte terrestre (ANTT):
Produto ndo classificado como perigoso para o transporte, conforme regulamentacdo vigente de transporte terrestre de
produtos perigosos.
ANTT - Resolugao N° 5.998, de 3 de novembro de 2022 - Atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviario de Produtos
Perigosos, aprova suas Instrugdes Complementares, e da outras providéncias.

Transporte maritimo (IMDG):
Produto néo classificado como perigoso para o transporte.

Transporte aéreo (IATA-DGR):
Produto néo classificado como perigoso para o transporte.

- Informacdes sobre regulamentacdes
Regulamentagdes especificas de seguranca, saide e meio ambiente para o produto quimico:
NBR 14725/2023 - Produtos quimicos — Informagdes sobre seguranca, salde e meio ambiente — Aspectos gerais do Sistema
Globalmente Harmonizado (GHS), classificac@o, FDS e rotulagem de produtos quimicos.

16 - Outras Informacodes

Informagdes importantes, mas ndo especificamente descritas nas Se¢cdes anteriores:

As informacdes contidas nesta ficha baseiam-se nos conhecimentos disponiveis na data da Ultima versao. Os usudrios devem
verificar a adequacé@o e a abrangéncia das informag6es fornecidas de acordo com cada uso especifico do produto. Este
documento néo deve ser considerado uma garantia de qualquer propriedade especifica do produto. O uso deste produto ndo
esta sob nosso controle direto. Portanto, os usuérios devem, sob sua propria responsabilidade, cumprir as leis e
regulamentacdes vigentes de salude e seguranga. O fabricante se isenta de qualquer responsabilidade decorrente do uso
inadequado. O pessoal designado deve receber treinamento adequado sobre o uso de produtos quimicos.

Referéncias:

The Merck Index, 102 edic&o.

Handling Chemical Safety.

INRS — Ficha toxicologica.

Patty — Higiene Industrial e Toxicologia.

N. I. Sax — Propriedades Perigosas de Materiais Industriais, 72 edicdo, 1989.

Site IFA GESTIS.

Site ECHA.

Banco de dados de modelos de FDS para produtos quimicos — Ministério da Saude e ISS (Istituto Superiore di Sanita), Italia.

Legendas e abreviaturas:
ADR Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada.
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CAS Numero do Chemical Abstracts Service.

CES50 Concentragao efetiva necessaria para produzir um efeito de 50%.

Numero CE Identificador no ESIS (Arquivo Europeu de Substancias Existentes).

CLP Regulamento (CE) n° 1272/2008.

DNEL Nivel derivado sem efeito.

EmS Plano de emergéncia.

GHS Sistema Globalmente Harmonizado de classificagao e rotulagem de produtos quimicos.
IATA DGR Regulamento de Mercadorias Perigosas da Associacao Internacional de Transporte Aéreo.
IC50 Concentragdo de imobilizag&o de 50%.

IMDG Cddigo Maritimo Internacional de Mercadorias Perigosas.

IMO Organizagéo Maritima Internacional.

Numero INDEX ldentificador no Anexo VI do CLP.

CL50 Concentracgéo letal para 50%.

DL50 Dose letal para 50%.

OEL Limite de exposi¢éo ocupacional.

PBT Persistente, bioacumulavel e tdxico, conforme o Regulamento REACH.

PEC Concentracdo ambiental prevista.

PEL Nivel de exposicédo previsto.

PNEC Concentracgdo prevista sem efeito.

REACH Regulamento (CE) n° 1907/2006.

RID Regulamento relativo ao transporte internacional ferroviario de mercadorias perigosas.
TLV Valor-limite de exposicao.

TLV CEILING Concentracao que ndo deve ser excedida em nenhum momento da exposi¢céo ocupacional.
TWA STEL Limite de exposi¢ao de curta duracao.

TWA Limite de exposi¢cdo media ponderada no tempo.

VOC Compostos organicos volateis.

vPVvB Muito persistente e muito bioacumulavel, conforme o Regulamento REACH.

WGK Classes de perigo para a agua (Alemanha).
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